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Na LiSkovci 8, oprava rozvodl ZTI

Uvod

Stavajici objekt panelového domu Na LiSkovci 8 v Ostravé Pfivoze je obdélnikového
pudorysu 19,65 x 12,75m s plochou stfechou v fadové zastavbé, Stitovymi zdmi navazuje na
dalsi bytové domy. Objekt ma 4 nadzemni podlazi a 1 podzemni podlazi a obsahuje 12
bytovych jednotek a to 8 velikosti 3+1 a 4 velikosti 1+1.

Kazdy byt 3+1 je vybaven prefabrikovanym bytovym jadrem B 10-AA, kazdy byt 1+1 je
vybaven prefabrikovanym bytovym jadrem B 10-BC (vyrobce jader KOVONA Karvina).

Objekt je napojen na pfipojku vody z vefejného vodovodu v ulici Na LiSkovci,
vodomeérna soustava je osazena bezprostifedné za vstupem pfipojky do 1.PP domu.

Tepla voda je pfivedena dalkové z blokové predavaci stanice pres méfeni vodomérem
na paté domu.

LeZaté rozvody studené vody, teplé vody, cirkulace a poZarniho rozvodu jsou vedeny
na zavésech pod stropem 1.PP, jsou z pozinkovanych trubek zaizolovavany vidknitou izolaci
v PVC folii.

V domé jsou tfi instalacni Sachty, ve kterych jsou vedeny stoupacky studené, teplé
vody a cirkulace. Z instala¢ni Sachty je voda pfivedenda do jednotlivych bytu.

Tento projekt FeSi vym énu lezatych rozvod G vody studené, teplé, cirkula €ni a
pozarni vody, v €etné vymeény stoupaciho potrubi a kratké p Fivodni potrubi od
stoupa €ek k bateriim.

V bytovych jadrech budou vym énény veSkeré sm éSovaci baterie, umyvadla, vany
a klozetové misy.

Stavajici plastové kanaliza¢ni svody v instalacnich Sachtach budou ponechany, budou
provedeny pouze Upravy na pfivodnich odpadnich potrubi vynucené vyménou zafizovacich
pFfedméta.

Do rozpoc€tu je zahrnuta demontdz a zpétna montaz silové el. Instalace v instalacnich
Sachtach, z duvodu lepSi manipulace s vyménou potrubi v instala¢ni Sachté.

Do rozpoctu je také zahrnuta pfipadna oprava poskozeni dvefi do instalacnich Sachet
bytovych jader.

Vychozi podklady

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace byly:

- Objednavka investora

- Stavebni vykresy jednotlivych podlazi

- Vizualni prohlidka objektu s doméfenim

- Fotodokumentace pofizena pfi prohlidce objektu

Stavajici stav, demontaze

Rozvody vody
V soucasné dobé je cely objekt zasobovan studenou vodou stavajici pfipojkou vody

DN 40, ktera vstupuje do objektu do mistnosti €. 007-Napojovaci uzel ZT v 1.PP.

Za obvodovou zdi je cca 300 mm nad podlahou stavajici vodomérna sestava s
vodomé&rem DN1” Q,= 5 m’hod, pfed a za vodomérem jsou instalovany nové kulové
kohouty — vSe provedeno nové v dobrém stavu — zdstane v pavodnim provedeni.

Do mistnosti ¢.008 — Napojovaci uzel UT je pfivedeno potrubi TV a cirkulace,
predavaci stanice UT — pro pfipravu TV. RovnézZ toto potrubi je provedeno nové a zistane v
pavodnim provedeni. Pfedavaci stanice UT je ve spravé DALKIA a.s., v3echny rozvody
vody v prostoru pfedavaci stanice jsou provedeny nové a zustanou v plvodnim provedeni az
po napojeni na hlavni leZaty rozvod vody pod stropem 1.PP.
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Hlavni leZzaty rozvod vody (studena voda, TV, cirkulace) uloZeny pod stropem v 1.PP
je stavajici — provedeny z ocelovych zavitovych trubek pozinkovanych. RovnéZz stoupacky
vedené v instala¢nich Sachtach jsou puUvodni, provedené z ocelovych zavitovych trubek
pozinkovanych. V celém objektu bytového domu jsou na rozvody vody napojeny tfi kusy
skfiflovych hydranta D25. Jeden hydranty je v 1.PP a pak ve 2.NP a 4.NP je také osazeny
hydrant.

Technicky stav ocelového potrubi je na hranici Zivotnosti, misty az v havarijnim stavu.
Rozvody z ocelovych zavitovych trubek pozinkovanych budou proto demontovany — lezaty
rozvod v suterénu a stoupacky, véetné uzavéru a nahrazeny novymi rozvody z PPr. Pavodni
zlistane vodomeérné sestava na studenou vodu.

Vv

Privodni potrubi teplé vody a vody cirkulaéni v€etné propojovaciho potrubi,
potfebnych uzaviracich, zpétnych a pojistnych armatur, tlakoméra, teplomérd a cirkulaéniho
Cerpadla jsou souc€ésti domovni pfedavaci stanice tepla — ve spravé DALKIA a.s. -
zUstanou v pGvodnim provedeni az po napojeni na hlavni lezaty rozvod vody vedeny pod
stropem 1.PP.

Pro provedeni nového leZzatého patefniho rozvodu vody a novych stoupacek vody v
instalacnich Sachtdch bude déle nutno provést vyménu v bytovych jadrech veSkeré
smésovaci baterie, umyvadla, vany a klozetové misy s nasledujicimi vyjimkami: V bytech
3+1 €. 1, 10, 12 jsou jiz vany vyménény. V byté 1+1 &.2 je sprchova vani¢ka jiz hahrazena
sedaci vanou.

Kanalizace

Stavajici plastové kanalizaéni svody v instalacnich Sachtach budou ponechany, jak jiz
bylo uvedeno, budou provedeny pouze Upravy na pfivodnich odpadnich potrubi vynucené
vymeénou zafizovacich pfedmétu.

Navrh nového stavu

Rozvody vody
Nové rozvody vody v objektu budou vedeny ve stejnych trasach, jako pGvodni

demontované rozvody, budou vyuZity stavajici uloZzné ocelové konstrukce, které budou
doplnény dle vykresové dokumentace ( potrubi z PPR potfebuje hustéjsi uloZzeni nez potrubi
ocelové, pfipadné je mozné nové potrubi z PPR ulozit do korytek z pozinkovaného plechu).
PFi prichodu pres stavebni konstrukce bude potrubi z PPR uloZzeno do ocelovych chranicek.
Chrani¢ky dimenze o dva praméry vétSi nez chranéné potrubi budou mit pfesah pfes
stavebni konstrukce min 50 mm. Konce chrani¢ek budou utésnény.

Stoupacky budou pfed vstupem do 1.NP opatfeny novymi uzaviracimi a vypustnymi
armaturami patfi¢nych dimenzi, na cirkulaéni vodé bude osazeny smésny vyvazovaci ventil
DN 20 - nutno sefidit dle vykonu stavajiciho cirkulaéniho Cerpadla, aby byl objekt ve vSech
Castech rovnomérné zasobovan teplou vodou.

V8echny uzavéry budou umistény tak, aby byly pfistupné.

Veskeré stoupaci vodovodni potrubi v instalacnich Sachtach bude vyménéno. Kratké
pfivodni potrubi od stoupacek k bateriim bude provedeno nové, plastové. Budou ponechany
stavajici vodoméry na méfeni spotfeby teplé a studené vody v jednotlivych bytech.

V bytovych jadrech budou vyménény veSkeré smésSovaci baterie, umyvadla, vany a
klozetové misy s nasledujicimi vyjimkami: V bytech 3+1 €. 1, 10, 12 jsou jiz vany
vymeéneény. V byt & 1+1 €.2 je sprchova vani €ka jiz nahrazena sedaci vanou.

Vnitfni pozarni zabezpec€eni objektu — stavajici hydranty D25 s navijakem a tvarové
stalou hadici délky 30,0 m jsou umistény vzdy jeden kus v 1.PP ve 2.NP a také ve 4.NP,
celkem 3ks.
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Narust mnoZstvi spot Feby vody se nep fedpokladd — jednd se pouze o vym énu
rozvod .

Material a provedeni rozvodu

Nové vodovodni potrubi bude provedeno potrubim z plastickych hmot material
PPR/PN16 napf. NOVOLEN nebo EKOPLASTIK. Vodovodni potrubi vedené pod stropem v
1.PP bude opatfeno tepelnou izolaci - profilovana pouzdra z pénéného polyetylénu napf.
typu MIRELON v tloustce 20 mm — pro rozvody TV a cirkulace a v tloustce 10 mm pro
rozvody studené vody, stoupacky budou opatfeny izolaci ze stejného materialu v tloustce 6 -
10 mm.

Rozvod poZarni vody je navrZzeny z trubek ocelovych zavitovych pozinkovanych, také

izolovanych proti oroseni.

Kanalizace - material a provedeni rozvodu

Stavajici stoupacky kanalizace jsou provedeny z potrubi systému PP-HT a nebudou
touto rekonstrukci ménény. Pouze bude vyménéno potrubi pro pfipojeni jednotlivych
zafizovacich pfedmétu v jednotlivych bytech. Pfipojovaci potrubi je navrZzeno z trub systému
PP-HT.

Svym provedenim musi vnitfni kanalizace odpovidat ustanovenim CSN EN 12056 a
CSN 73 6760 — Vnitfni kanalizace. Po ukon&eni montazi musi byt vdechny nové &asti vnitfni
kanalizace prezkouSeny na plynotésnost (stoupacky a pfipojovaci potrubi) koufem.

Zarizovaci predméty

Zafizovaci pfedméty jsou zde navrzeny bézného typu v béZzné pouzivaném standartu
pro bytové domy. U vSech umyvadel, dfezl a van budou osazeny pakové baterie. Klozety
jsou navrzeny diturvitové KOMBI. U ocelovych van jsou navrzeny pfedni zakrytové desky.

Jednotlivé typy zafizovacich pfedmétd budou schvéleny investorem, jsou feSeny v
rozsahu, ktery je v souladu se zadanim ze dne 16.3.2015. V rozpoctu a ve vykazu vymér
nejsou uvedeny vyrobci, ale pouze technické parametry.

Podle specifickych poZadavkl investora je mozné jednotlivé typy zafizovacich
predmétu po dohodé s projektantem zameénit.

Veskeré odpady vznikajici pfi provadéni stavby budou likvidovany prfedepsanym
zpusobem - dle zakona ¢&. 185/2001 sb. — o odpadech a vyhlaSek €. 381/2001 sb. — katalog
odpadu a €.383/2001sb. - o podrobnostech nakladani s odpady.

Odpady budou pfedavany pouze pravnickym nebo fyzickym osobam opravnénym
k podnikani pro likvidaci nebo vyuZiti uréeného druhu odpadu. Je nutno vést evidenci odpadu
a zpUsob likvidace jednotlivych druh odpad( nutno dolozit dokladem.

PFi provadéni praci nutno dodrzovat platné bezpecnostni predpisy dle NV €.101/2005,
zakona €.262/2006 sb. a €. 309/2006 sb., NV €.591/2006, NV €.361/2007 a souvisejicich
pFedpisu.

Stavebni Upravy

Nad vanami je na sténach bytového jadra navrZzen keramicky obklad vysky 40cm — material
dle vybéru investora.

V rozpoctové Casti je navrZzena malba pouze na podhledu schodistovych podest a v okoli
nové instalovanych hydrantovych skfini.

V rozpoctu je také uvazovano s opravou tepelné izolace stropu 1.PP , po montézi zavésu
leZzatych rozvodd.



