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1. UVOD, FUNKCE ZPRAVY A PLANU BOZP

1.1.

1.2.

uvoD

Plan BOZP je dokument vypracovany ve smyslu Zdkona ¢. 309/2006 Sb. § 15 a NV 591/2006
pfiloha ¢. 5. Plan BOZP musi byt zpracovan podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu je nutné uvést
potfebnd opatreni z hlediska ¢asové potfeby i zplsobu provedeni. Musi byt rovnéz prizptisoben
skute¢nému stavu a podstatnym zméndm béhem realizace stavby. Pfipadnou Upravou tohoto
Planu BOZP nesmi dojit ke vzniku dalSich moznych rizik. Vztahuje se i na pravnické a fyzické
osoby zaméstnavané dle Zakona ¢. 262/2006 Sb. (Zakonik prace) a osoby samostatné vydélecné
¢inné dle Zakona ¢. 455/1991 Sh. Zakon o Zivhostenském podnikéni (Zivnostensky zakon), které
jsou ve smluvnim vztahu se zadavatelem, pfipadné hlavnim zhotovitelem stavby, ale nezbavuje
tyto osoby povinnosti znat a dodrZzovat vSechny platné pravni predpisy a normy potirebné k
jejich Cinnosti, i pokud nejsou obsazeny v planu BOZP.

Plan je vypracovan na zakladé dodané projektové dokumentace pro provedeni stavby, kterou
vypracoval Ing. Dalibor Macura, IC: 189 720 55, Projektovani pozemnich staveb, Hlavni tfida
557/89, 708 00 Ostrava — Poruba, podle niz bylo zpracovano zhodnoceni rizik pfi ¢innostech,
které vystavuji fyzické osoby zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi. NemuzZe v
plném znéni citovat obsah vsech platnych pravnich predpist pro oblast BOZP, upozoriuje
zejména na rizikovéjsi Cinnosti na stavenisti a koordinuje prace vice zhotovitelll na jednom
pracovisti.

Plan BOZP je neoddélitelnou soucasti stavebni dokumentace a jakakoliv
zména musi byt nejprve odsouhlasena koordinatorem BOZP.

LEGISLATIVNiI POZADAVKY NA PLAN BOZP

Legislativni poZzadavky na plan BOZP jsou uvedeny v provadécich pravnich predpisech a to:

- Zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni (,,zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a

ochrany zdravi pfi praci“) kde §15 odst. 2) stanovuje pozadavek na obsah planu BOZP.

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. (,0 blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a

ochranu zdravi pfi préci na stavenistich”) kde v §7 a §8 stanovuje povinnosti koordinatora v
prabéhu pfipravy a realizace stavby.

Plan BOZP je zpracovan pro tuto stavbu na zakladé naplnéné pozadavkl uvedenych v §15
zakona odst.2 €. 309/2006 Sb. v platném znéni a to:

- Dle Prilohy ¢. 5 k natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. Prace vykonavané v ochrannych
pasmech energetickych vedeni popfipadé zafizeni technického vybaveni.

Ing. Jaroslav Chalupa, projekc¢ni a inZzenyrska ¢innost ve vystavbé, Koordindtor BOZP

Nalepkovo ndam. 930/18, 70800 Ostrava Poruba tel.: +420 737 255 960
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e-mail: jaroslav.chalupa@post.cz
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AKTUALIZACE PLANU BOZP

Plan BOZP je vypracovany pro pripravnou fazi stavby, hodnoti a navrhuje takova opatreni, ktera
plynou z charakteru a z projektové dokumentace stavby. Plan BOZP umoznuje odbornou
identifikaci (koordinaci) a popisuje predpokladand nebezpedi a rizika, kterd budou vznikat v
disledku provadéni praci soucasné nebo v tésné navaznosti.

Plan BOZP bude aktualizovan podle potfeby budto doplrikem k tomuto planu, nebo Uplnym
nahrazenim.

Plan BOZP plné vyhovuje potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZzujici prace, zohlednuje
potifebnd opatreni z hlediska ¢asové potreby i zplsobu provedeni a bude priibézné aktualizovan
ve vztahu ke skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby dle §15 odst. 2)
zékona 309/2006 Sh.

S jednotlivymi zménami budou prokazatelné seznamovani jednotlivi Ucastnici podilejici se na
stavbé a to zhotovitel, zadavatel, technicky dozor investora, popt. jiné osoby, které se s
védomim zhotovitele a dodavatele budou na stavbé nachazet.

Zhotovitel stavby je povinen v¢as predavat informace a podklady potiebné pro zhotoveni planu
a jeho zmény, brat v Uvahu podnéty a pokyny koordinatora, zucastriovat se zpracovani planu,
tento plan dodrZovat, zucastiiovat se kontrolnich dnll a postupovat podle dohodnutych
opatieni, a to v rozsahu, zplisobem a ve IhGtach uvedenych v planu BOZP.

Chalupa, projekéni a inZenyrska ¢innost ve vystavbé, Koordindator BOZP

Nalepkovo ndam. 930/18, 70800 Ostrava Poruba tel.: +420 737 255 960

I€: 01696891

e-mail: jaroslav.chalupa@post.cz
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2. IDENTIFIKACNI UDAJE A POPIS STAVBY

2.1. IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY
2.1.1. Nazev stavby

»,Na Liskovci 8, oprava rozvodut ZTI

2.1.2. Misto stavby

Kraj: Severomoravsky kraj
Okres: Ostrava

Obec: Ostrava - Pfivoz
Ulice: Na Liskovci 1072/8
Katastr. uzemi: Pfivoz [713767]
Parcela: st. 2584

Cislo LV: 1487

Vlastnické pravo: Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8, Moravska Ostrava,
70200 Ostrava; Svérena sprdava nemovitosti ve vlastnictvi obce: Méstsky
obvod Moravskd Ostrava a PFivoz, namésti Dr. E. BeneSe 555/6, Moravska
Ostrava, 72929 Ostrava

2.1.3. Zadavatel stavby (Stavebnik)

nazev spol.: Statutarni mésto Ostrava, Méstsky obvod Moravska Ostrav a P¥ivoz
se sidlem: Prokesovo nam. 1803/8, 729 29 Ostrava-Moravska Ostrava

IC: 00845451

2.1.4. Hlavni projektant

nazev spol.: Ing. Dalibor Macura, Projektovani pozemnich staveb

se sidlem: Hlavni tfida 557/89, 708 00 Ostrava — Poruba

IC: 189 720 55

zodp. proj.: Ing. Dalibor Macura — CKAIT — 1100618

autorizovany inZenyr pro pozemni stavby
Projektant: Dagmar Haftova

2.1.5. Technicky dozor investora (ddle jen ,, TDI”)

(ve fazi pripravy PD stavby neni TDI stanoven. Bude stanoven na zakladé vybérového fizeni
zadavatele pro realizaci stavby)

2.1.6. Hlavni zhotovitel

(ve fazi pfipravy PD stavby neni TDI stanoven. Bude stanoven na zakladé vybérového fizeni
zadavatele pro realizaci stavby)

2.1.7. Koordinator BOZP v priibéhu pripravy stavby

nazev spol.: Ing. Jaroslav Chalupa, projekcni a inZenyrska ¢innost ve vystavbé,
Koordinator BOZP

se sidlem: Nalepkovo ndm. 930/18, 70800 Ostrava Poruba

IC: 01696891

tel.: +420 737 255 960

e-mail: jaroslav.chalupa@post.cz

Odborné zpisobild osoba dle § 10 odst. 2 zdkona 309/2006 Sb. na zdkladé vystaveného osvédceni k innosti
koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci na stavenisti Reg. ¢.: ITI/309/K00/2013

2.1.8. Koordindator BOZP v priibéhu realizace stavby

Pokud dojde na zakladé vybéru zhotovitele k naplnéni §14 odst. 1 zdkona 309/2006 Sb., bude
pro realizaci stavby stanoven zadavatelem potiebny pocet koordindtoru BOZP s prihlédnutim
k rozsahu a slozitosti dila.

Ing. Jaroslav Chalupa, projekc¢ni a inZzenyrska ¢innost ve vystavbé, Koordindtor BOZP

Nalepkovo ndam. 930/18, 70800 Ostrava Poruba tel.: +420 737 255 960
IC: 01696891 e-mail: jaroslav.chalupa@post.cz


mailto:jaroslav.chalupa@post.cz

2.2.

Strdnka |7
Zprdva o zajiSténi bezpecnosti prace a plan BOZP
Akce: Na LiSkovci 8, oprava rozvodu ZTI

POPIS A MiSTO REALIZACE STAVBY
2.2.1. Strucny popis stavby

Pfedmétem projektové dokumentace je vyména zdravo-technickych rozvodd a to pitné vody,
teplé uzitkové vody a poZdarni vody v bytovém domé.

Rozsah praci zahrnuje vyménu veskerych vnitfnich lezatych rozvodl, vymény stoupaciho
potrubi a privodniho potrubi v jednotlivych patrech k bateriim. Prace rovnéz zahrnuji vyménu
veskerych smésovacich baterii a zafizovacich predmétd (umyvadla, vany a klozetové misy.
Stavajici plastové kanalizacni svody v instala¢nich Sachtach budou ponechany, budou
provedeny pouze Upravy na privodnich odpadnich potrubi vynucené vyménou zafizovacich
predméta.

2.2.2. Misto realizace

Veskeré prace budou provadény uvnitf objektu bytového domu na adrese Na Liskovci 1072/8,
Ostrava, Moravska Ostrava a Privoz.

2.2.3. Specifika stavby

Stavajici objekt panelového bytového domu Na Liskovci 1072/8 Ostrava, Moravska Ostrava a
Privoz je obdélnikového pldorysu 19,65m x 12,75m s plochou stfechou v fadové zdastavbg,
Stitovymi zdmi navazuje na dalsi bytové domy. Objekt ma 4 nadzemni podlazi a 1 podzemni
podlazi a obsahuje 12 bytovych jednotek a to 8 velikosti 3+7 a 4 velikosti 1+1.

Kazdy byt 3+1 je vybaven prefabrikovanym bytovym jadrem B 10-AA, kazdy byt 1+1 je vybaven
prefabrikovanym bytovym jadrem B 10-BC (vyrobce jader KOVONA Karvina).

Objekt je napojen na ptipojku vody z vefejného vodovodu v ulici Na LiSkovci, vodomérna
soustava je osazena bezprostiedné za vstupem pfipojky do 1.PP domu.

Tepld voda je pfivedena dalkové z blokové predavaci stanice pres méreni vodomérem na paté
domu.

Lezaté rozvody studené vody, teplé vody, cirkulace a pozarniho rozvodu jsou vedeny na
zavésech pod stropem 1.PP, jsou z pozinkovanych trubek zaizolovanych vlaknitou izolaci v PVC
folii.

V domé jsou tfi instalacni Sachty, v kterych jsou vedeny stoupacky studené, teplé vody a
cirkulace, kde je voda privedena do jednotlivych byt(.

2.2.4. NavrZenad technologickad zarizeni
V rdmci stavby nejsou navrhovana zadna technologicka zafizeni

2.2.5. Dalsi udaje charakterizujici stavbu

Neuvadi se.

3. POVINNOSTI ZADAVATELE STAVEBNICH PRACI

3.1.

3.2.

Budou-li na stavenisti plsobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel
stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatorl bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (dale jen ,koordinator”) s prihlédnutim k rozsahu a slozZitosti dila a jeho naro¢nosti na
koordinaci ve fazi pfipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti koordinatora pti pripravé dila a pfi
jeho realizaci mohou byt vykonavany toutéz osobou.

Urci-li zadavatel stavby vice koordinatorl, ktefi pUsobi pfi pfipravé nebo realizaci stavby
soucasné, vymezi pravidla jejich vzajemné spoluprace. Zadavatel stavby, ktery je fyzickou osobou
a splfiuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti, koordinatora neurci, bude-li ¢innost
koordinatora vykonavat sam.

Ing. Jaroslav Chalupa, projekc¢ni a inZzenyrska ¢innost ve vystavbé, Koordindtor BOZP

Nalepkovo ndam. 930/18, 70800 Ostrava Poruba tel.: +420 737 255 960
IC: 01696891 e-mail: jaroslav.chalupa@post.cz
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Zadavatel stavby je povinen predat koordinatorovi veskeré podklady a informace pro jeho
¢innost, véetné informace o fyzickych osobach, které se mohou s jeho védomim zdrZovat na
stavenisti.
Poskytovat mu potifebnou soucinnost a zavazat vSechny zhotovitele stavby, popfipadé jiné osoby
k soucinnosti s koordinatorem po celou dobu pfipravy a realizace stavby
V pfipadech kdy pfi realizaci stavby
- celkova predpoklddana doba trvani praci a ¢innosti je delsi nez 30 pracovnich dn, ve kterych
budou vykondvdny prace a innosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych
osob po dobu delsi nez 1 pracovni den, nebo
- celkovy planovany objem praci a c¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnl v
prepoctu na jednu fyzickou osobu
je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zahdjeni praci, jehoz nalezZitosti stanovi pfilohy
€. 4 nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., oblastnimu inspektoratu prace pFislusnému podle mista
stavenisté (Oblastni inspektorat prace pro Moravskoslezsky kraj a Olomoucky kraj se sidlem
Ziviéna 2, Ostrava, 702 69) nejpozdéji do 8 dni pred pfedanim stavenisté zhotoviteli.
Oznadmeni mlzZe byt doruceno v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym
zméndm Udajd obsaZzenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytecného
odkladu jeho aktualizaci.
Stejnopis oznameni o zahdjeni praci musi byt vyvésen na viditelném misté u vstupu na stavenisté
po celou dobu provadéni stavby az do ukonceni praci a predani stavby stavebnikovi k uzivani.
Rozsahlé stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym zplsobem, napfiklad tabuli s uvedenim
potfebnych Udaji. Uvedené (daje mohou byt soucasti Stitku nebo tabule umistované na
stavenisti nebo stavbé.

4. ZAKLADNI POVINNOSTI KOORDINATORA BOZP

Koordinator je povinen zachovavat mlcenlivost o vSech informacich a skute¢nostech, o nichZ se v

souvisl

4.1.
4.1.1

4.1.2.
4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

osti s ¢innosti dozvédél a které nelze sdélovat dalSim osobam

KOORDINATOR JE PRI REALIZACI STAVBY POVINEN

. Bez zbyte¢ného odkladu

- informovat vSechny dotcené zhotovitele stavby o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich,
ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci

- upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani poZadavkll na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi prdci zjiSténé na pracovisti pfevzatém zhotovitelem stavby a vyZadovat
zjednani napravy; k tomu je opravnén navrhovat pfimérena opatieni

- oznamit zadavateli stavby pfipady podle predchoziho odstavce, nebyla-li zhotovitelem
stavby neprodlené pfijata pfimérena opatreni ke zjednani napravy.

Provadét dalsi ¢innosti stanovené provadécim pravnim predpisem

Koordinuje spolupraci zhotovitell nebo osob jimi povérenych pfi prijimani opatreni k zajisténi

bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci se zfetelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady

prevence rizik a ¢innosti provadéné na stavenisti soucasné popfipadé v tésné navaznosti, s

cilem chranit zdravi fyzickych osob, zabranovat pracovnim drazim a predchazet vzniku

nemoci z povolani.

Dava podnéty a na vyzadani zhotovitele doporucuje technicka reSeni nebo opatreni k zajisténi

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro stanoveni pracovnich nebo technologickych

postupll a planovani bezpecného provadéni praci, které se s ohledem na vécné a ¢asové vazby
pfi realizaci stavby uskutecni soucasné nebo na sebe budou bezprostfedné navazovat.

Spolupracuje pfi stanoveni ¢asu potfebného k bezpecnému provadéni jednotlivych praci nebo
¢innosti.

Ing. Jaroslav Chalupa, projekc¢ni a inZzenyrska ¢innost ve vystavbé, Koordindtor BOZP

Ndlepkovo n
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Sleduje provadéni praci na stavenisti se zamérenim na zjistovani, zda jsou dodrZovany
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, upozornuje na zjiSténé nedostatky a
poZaduje bez zbyte¢ného odkladu zjednani ndpravy

Kontroluje zabezpeceni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na stavenisté s cilem
zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam

Spolupracuje se zastupci zaméstnancli pro oblast bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a s
prislusnymi odborovymi organizacemi, popripadé s fyzickou osobou provadéjici technicky
dozor stavebnika

Zucastiuje se kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pfizvdn stavebnim urfadem podle zvlastniho
pravniho pfedpisu

Navrhuje terminy kontrolnich dnd k dodrZovéni planu za Ucasti zhotovitelG nebo osob jimi
povéfenych a organizuje jejich konani

Sleduje, zda zhotovitelé dodrzZuji plan a projednava s nimi pfijeti opatfeni a terminy k napravé
zjisténych nedostatkd konani

Provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti,
na néz prokazatelné upozornil zhotovitele, a ddle zapisuje Udaje o tom, zda a jakym zplsobem
byly tyto nedostatky odstranény

5. ZAJISTENI BEZPECNOSTI PRACE NA STAVENISTI

5.1.
5.1.1.

POZADAVKY NA ZAJISTENI BOZP

Obecné poZadavky, povinnosti zhotovitelii
dodavatel je povinen (i prostfednictvim svého hlavniho stavbyvedouciho):

vést evidenci pritomnosti zaméstnancll a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo
predano.

objednateli, poskytovateli, pfedat seznam vsech svych zaméstnancl, zaméstnancl svych
subdodavatelll a cizich osob, ktefi v ramci plnéni pfedmétu smlouvy vstupuji do objekt(i nebo
prostor objednatele, poskytovatele.

predat seznam svych zaméstnancl a zaméstnancl subdodavatell (podzhotovitel(l) a cizich
osob, ktefi v rdmci plnéni predmétu smlouvy jsou opravnéni vykonavat prace na elektrickém
zafizeni a v jeho blizkosti, a ktefi maji kvalifikaci (s uvedenim napétové hladiny "do i nad 1000
V") dle vyhl. CUBP a CBU ¢&. 50/1978 Sb., v platném znéni, o odborné zpisobilosti v
elektrotechnice.

zajistit, aby jeji zaméstnanci a zaméstnanci subdodavatel( (podzhotoviteld), ktefi budou plnit
predmét smlouvy v prostorech s elektrickym zafizenim, méli alespon kvalifikaci pracovniki
poucenych dle § 4 vyhl. CUBP a CBU ¢. 50/1978 Sb., v platném znéni, o odborné zplsobilosti v
elektrotechnice.

vybavit pracovniky na stavbé potifebnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky a
vhodnym a bezpe¢nym naradim a pomdckami

zajistit zaméstnancdm dostatecné a pfimérené informace a pokyny dle Planu BOZP,
sezndmeni s riziky, vysledky vyhodnoceni rizik a s opatfenimi na ochranu pred plsobenim
téchto rizik, ktera se tykaji jejich prace a pracovisteé.

usporadat stavenisté v souladu s Planem BOZP.

zajistit potfebné plochy pro skladku materialu, parkovani dopravy a odstaveni mechanizace. K
tomuto ucelu vyhleda zhotovitel stavby zpevnénou oplocenou plochu (nezemédélskou) nebo
objekt v okoli stavby.

prerusit prace pfi nebezpeci vzniku havarie, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce
nebo stroje a pfi zhorSeni povétrnostnich podminek.

Ing. Jaroslav Chalupa, projekc¢ni a inZzenyrska ¢innost ve vystavbé, Koordindtor BOZP

Nalepkovo ndam. 930/18, 70800 Ostrava Poruba tel.: +420 737 255 960
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Predavat v kopii zdznam o Urazu.

- zajistit osvétleni stavenisté, montazni pracovisté a pristupové cesty oznacit bezpecnostnimi
znackami a tabulkami.

- pro provadéni montaznich praci zpracovat technologicky postup montdZie s urcenim
podminek pro nasazeni a pohyb mechanizacnich prostfedkd, zabezpedeni dotéenych pracovist
a zajisténi pracovnikid proti padu z vysky.

- seznamovat pracovniky s pouzivanim prostfedkd osobniho zajisténi pro prace ve vyskach.

- stanovit mista upevnéni (ukotveni) osobniho zajisténi tak, aby umoznila bezpecné upevnéni
po celou dobu ¢innosti.

- stanovit zplsob zajisténi pracovnikd pfi pracich na konstrukcich a stoZarech proti padu,
sklouznuti nebo propadnuti.

- provést prevzeti konstrukci pro prace ve vyskach, zejména leSeni, az po jejich Uplném
dokonéeni a vybaveni.

pfed nasazenim stroje seznamit obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi podminkami,
které by mohly ovliviiovat bezpecnost prace.

seznamit pracovniky se vsemi zakdzanymi ¢innostmi, které mohou nastat pfi provozu stroje.

po skonceni pracovni ¢innosti stroje stanovit opatreni proti jeho zneuZiti nepovolanou osobou
a proti moznosti ohroZeni vefejného zajmu.

stanovit postup pfi prepravé stroje a jeho pracovnich zafizeni, pokud neni obsazen v navodu
vyrobce.

Zhotovitel stavby musi dodrzovat vSechny predpisy o ochrané Zivotniho prostfedi, dodrzet
vsechny podminky stanovené v souvisejicich pfedpisech a to zejména zdkon ¢. 17/1992 Sb o
Zivotnim prostredi.

Umisténi zafizeni stavenisté, skladovacich ploch a volba pfijezdovych cest na stavenisté i na
staveniSti musi byt provedeny s ohledem na nafizeni a predpisy souvisejici s ochranou
Zivotniho prostredi.

5.1.2. Vseobecné povinnosti zhotoviteli

a) Nejpozdéji do 8 dnll pred zahajenim praci na stavenisti doloZit, Ze informoval koordinatora o
rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil (pokud je
pro realizaci stavby koordinator nominovany).

b) Poskytovat koordinatorovi soucinnost potifebnou pro plnéni jeho ukoll po celou dobu svého
zapojeni do pfipravy a realizace stavby, zejména mu vcas predavat informace a podklady
potfebné pro zhotoveni planu a jeho zmény, brat v ivahu podnéty a pokyny koordinatora,
zUcCastnovat se zpracovani planu, tento plan dodrZovat, zucastriovat se kontrolnich dnl a
postupovat podle dohodnutych opatfeni, a to v rozsahu, zplsobem a ve lhGtach uvedenych
v planu.

c) Jinad fyzickd osoba, kterd se osobné podili na zhotoveni stavby a kterd nezaméstnava
zaméstnance (dale jen "jind osoba"), je povinna poskytnout zhotoviteli stavby a
koordinatorovi potfebnou soucinnost a postupovat podle pokynli nebo opatreni k zajisténi
bezpeéné a zdravi neohroZujici prace stanovenych zhotovitelem stavby. Jind osoba
informuje zhotovitele stavby nejpozdéji do 5 pracovnich dnli pred pfevzetim pracovisté, a
neni-li to ze zdvaznych dlvodd moZné, bez zbyteéného odkladu o vsech okolnostech, které
by mohly pfi jeji ¢innosti na stavenisti vést k ohroZeni Zivota a poSkozeni zdravi dalSich
fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti s védomim zhotovitele.

d) Jind osoba je povinna

- DodrZovat pravni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti a pfihlizet
k podnétim koordinatora

Ing. Jaroslav Chalupa, projekc¢ni a inZzenyrska ¢innost ve vystavbé, Koordindtor BOZP
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PouZzivat potfebné osobni ochranné pracovni prostiedky, technickd zafizeni, pfistroje a
naradi, spliujici pozadavky stanovené zvlastnim pravnim predpisem (Nafizeni vlady C.
21/2003 Sb.)

Nesmi vyfazovat, ménit nebo prestavovat svévolné ochrannd zafizeni strojli, pfistrojd a
naradi a tato zafizeni musi pouZzivat k ucellim a za podminek, pro které jsou urcena

Zhotovitel pfi usporadani stavenisté dba, aby byly dodrieny poZadavky na pracovisté
stanovené zvlastnim pravnim predpisem (Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb.) a aby stavenisté
vyhovovalo obecnym poZadavkim na vystavbu podle zvlastniho pravniho predpisu
(Vyhlaska €. 137/1998 Sb.) a dal$im poZadavkiim na stavenisté stanovenym v pfiloze ¢. 1
(Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.); je-li pro stavenisté zpracovan plan bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan"), usporada zhotovitel stavenisté v souladu s
planem a ve [hGtadch v ném uvedenych

e) Zhotovitel vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a ¢innosti; pfitom postupuje podle
zvlastnich pravnich predpis upravujicich podminky ochrany zdravi zaméstnanct pti praci

Za usporadani stavenisté, poptipadé vymezeného pracovisté, podle § 2 odstavci 1 a 2
(zdkon €. 309/2006 Sb.) odpovidd zhotovitel, kterému bylo toto stavenisté, popfipadé
pracovisté, predano a ktery je prevzal. V zapise o predani a prevzeti se uvedou vsechny
znamé skutecnosti, jeZz jsou vyznamné z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi

fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, popfipadé pracovisti.
Prace spojené se skladovanim a manipulaci s materidlem

Pfi provozu a pouZivani strojli a technickych zafizeni (dale jen "stroje"), naradi a
dopravnich prostfedk( na stavenisti byly kromé pozadavk( zvlastnich pravnich predpisl
(Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb.) dodrzovany bliz$i minimalni poZadavky na bezpecénost a
ochranu zdravi pti praci stanovené v pfiloze €. 2 (Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.)

Byly splnény poZadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze ¢. 3
(Nafizeni vlady €. 591/2006 Sh.), jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji

prace spojené s montazi a spojovanim, jakoZ i demontdZi a rozebirdanim ocelovych,
drevénych, betonovych, Zelezobetonovych, popfipadé jinych prvk( rdzného tvaru a
funkce, napfiklad tyCovych, plosSnych nebo prostorovych, do stavebnich objektl nebo
technologickych konstrukci o poZzadovaném tvaru a provedeni (dale jen "montazni prace"),

prace spojené se zdénim a Upravami konstrukci ze zdiciho materialu, jakymi jsou cihly,
tvarnice, bloky, tvarovky nebo kamen, vcetné osazovani prefabrikati ve zdénych
konstrukcich, omitani stén a stropQ, sparovani zdiva, zhotovovani podlah, mazanin nebo
dlaZeb, Upravy povrchu stén napriklad sekanim nebo dlabanim (dale jen "zednické prace"),

Prace spojené s rozrusenim, rozpojenim, popfipadé demontazi konstrukce stavby nebo jeji
Casti, které jsou provadény pfi odstranovani, popripadé zméné stavby za podminek
stanovenych zvlastnim pravnim predpisem (dale jen "bouraci prace")

Svatfovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach podle vyhlasky ¢. 87/2000 Sb., kterou se
stanovi podminky poZarni bezpecnosti pti svarovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach.

prace pfi udrzbé stavby dle § 3 odst. 4 stavebniho zakona a jejiho technického vybaveni a
zafizeni, jakymi jsou napfiklad malifské a natéracské prace, myti a €isténi oken, fasdd nebo
okapu, dale prohlidky, zkousky, kontroly, revize a opravy technického vybaveni a zafizeni,
jakoZ i montadz a demontdZ jejich casti v rozsahu potfebném pro provedeni téchto
prohlidek, zkousek, kontrol, revizi nebo oprav (dale jen "udrZovaci prace"),

Ing. Jaroslav Chalupa, projekc¢ni a inZzenyrska ¢innost ve vystavbé, Koordindtor BOZP
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5.1.3. Informace o rizicich
Zhotovitelé a podzhotovitelé plnici prace a ukoly na stavbé na jednom (spolecném) pracovisti,
jsou povinni se navzajem prokazatelné informovat o rizicich na stavbé a pfijatych opatfenich
vyplyvajici z jejich Cinnosti na stavenisti. Dale budou seznameni s bezpecnym postupem a
chovanim na stavbé. Zodpovida hlavni stavbyvedouci, jeZ zaroven proskoli i ostatni osoby, jeZ se
na stavbé zdrzuji s jejich védomim.

5.1.4. Dokumentace na stavbé
Zhotovitel stavby bude mit na stavbé tuto dokumentaci:

- konkrétni technologické nebo pracovni postupy s konkrétnimi zplsoby feSeni bezpecnosti
jejich zaméstnancll a dalSich osob na stavenisti tak, aby mohl byt Plan v dostateéném
predstihu aktualizovdn a opatfeni nasledné preneseny na vSechny zucastnéné osoby a dalsi
zhotovitele. Tyto postupy budou soucasti a pfilohou Planu a budou také povaZovany za
upfesnéni a aktualizace.

- informaci o rizicich, vyplyvajicich z jejich ¢innosti na stavbé v¢. opatfeni k jejich minimalizaci

- aktudlni seznam vsech zaméstnancl a jinych fyzickych osob, ktefi jsou v ramci smluvniho
vztahu na stavenisti

- protokoly o stavbé, predani stavenisté, pracovisté

5.1.5. Zakladni povinnosti vedoucich zaméstnancu

Vedouci zaméstnanci (mistr, stavbyvedouci) jsou povinni zejména:
- zabezpecovat pfrijeti opatfeni k ochrané majetku zaméstnavatele
- fidit a kontrolovat praci podtizenych zaméstnanc,
- co nejlépe organizovat praci,
vytvéret pfiznivé pracovni podminky a zajistovat bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci,
zabezpecovat dodrzovani pravnich a vnitfnich predpisq,
zajistovat, aby nedochazelo k porusovani pracovni kdzné a k neplnéni povinnosti,
zabezpecovat pfijeti opatfeni k ochrané majetku zaméstnavatele
vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich
pusobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracovi$té, a spolupracovat pfi zajistovani
bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci pro vSechny zaméstnance na pracovisti. Kazdy ze
zaméstnavatelll je pfitom povinen zajistit, aby jeho ¢innosti a prace jeho zaméstnancl byly
organizovany, koordinovany a provadény tak, aby soucasné byli chranéni také zaméstnanci
dalSiho zaméstnavatele,

- spolupracovat pfi zajisténi bezpecného, nezavadného a zdravi neohrozujiciho pracovniho
prostiedi pro vSechny zaméstnance na pracovisti,

- nepfipustit, aby zaméstnanec vykondval prace, jejichz vykon by neodpovidal jeho

schopnostem a zdravotni zpUsobilosti,

zjistovat, zda podfizeni zaméstnanci nejsou pod vlivem alkoholu a jinych omamnych

prostiedku, pfi pozitivnim zjisténi nepfripustit dalsi praci,

- informovat zaméstnance o tom, do jaké zdravotni kategorie dle legislativy MZ byla jim
vykondvana préce zaraZena,

- sdélit zaméstnanclm, které zdravotnické zafizeni jim poskytuje zavodni preventivni péci a
jakym druhlim ockovani a jakym Iékarskym preventivnim prohlidkdm souvisejicim s vykonem
prace jsou povinni se podrobit,

- umozZnit zaméstnanci nahlizet do evidence, kterd je o ném vedena v souvislosti se

zajistovanim bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

zajistit zaméstnancim poskytnuti prvni pomoci,

nepouzivat takového zplsobu odménovani praci, pfi kterém jsou zaméstnanci vystaveni

zvySenému nebezpedi Urazu a jehoz poutziti by vedlo pfi zvySovani pracovnich vysledku k

ohroZeni bezpecénosti a zdravi zaméstnanct,

- zajistit dodrzovani zakazu koufeni na pracovistich stanoveného zvlastnimi pravnimi predpisy,

- vést dokumentaci o skolenich, informacich a pokynech,

- urcit zpUsob pfrivolani rychlé Iékarské pomoci, vybavit stavbu skfifkou prvni pomoci,
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- urdit zpUsob privolani hasicd, instalaci a oznaceni hasi¢skych ptistroji na pracovisti

- oznacit hlavni privody elektrického proudu a vody,

- seznamit vSechny zaméstnance na pracovisti a zastupce subdodavatell se zdsadami

bezpelnosti prace a timto planem BOZP a PO. Sezndmeni zastupce subdodavatele zapsat do

knihy BP s jeho podpisem a upozornénim, Ze provede prokazatelné seznameni s mistnimi
podminkami ostatni svoje podfizené zaméstnance

seznamit vSechny zaméstnance na pracovisti a zastupce subdodavatell s metanovym

nebezpecim na stavbé vyplyvajici z vysledku atmogeochemického prizkumu

seznamit viechny zaméstnance na pracovisti a zastupce subdodavateld s Provoznim Fadem

Cerpani podzemnich vod

- koordinovat jednotlivé prace v pribéhu vystavby se zamérenim na BOZP,

vést evidenci pracovniku od jejich nastupu do prace aZ po opusténi pracovisté,

- vybavit pracovniky na stavbé potfebnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky,

- seznamovat pracovniky s technologickym nebo pracovnim postupem a podle narodnosti a
rizikovosti praci s dodavatelskou dokumentaci v rozsahu, ktery se jich tyka,

- koordinovat pozadavky bezpecCnosti prace s ostatnimi Gcastniky vystavby a dalSimi
subdodavateli, o predani stavenisté (pracovisté) vyhotovit zapis, s prijatym opatienim
seznamovat pfislusné pracovniky,

- prerusit prace pfi nebezpeci vzniku havarie nebo poruchy technického zafizeni a pti zhorseni
pracovnich podminek,

- pfi provazeni stavebnich praci v mimofadnych podminkdach urcit potfebnd opatreni k zajisténi
bezpecnosti prace a seznamit s nimi prislusné pracovniky,

- ohlasit provozovateli inZenyrskych siti jejich pripadné poskozeni a zamezit vstup
nepovolanych osob do ohroZzeného prostoru do doby odstranéni zdroje nebezpedi,

- prakticky zaucdit pracovniky k bezpeénému provdazeni praci v potfebném rozsahu, vybavit

pracovniky vhodnym a bezpecnym naradim, nastroji a pomuckami,

zajistit ohrazeni, osvétleni stavenisté, vstupy, montazni pracovisté a pristupové cesty oznacit

bezpecnostnimi znackami a tabulemi,

pred zahajenim zemnich praci ovéfit a vyznacit trasy podzemnich vedeni inZenyrskych siti a

jinych prekazek,

- pfi preruseni praci zajistit pravidelnou odbornou kontrolu udrzby zabran, paZeni, prechodu,

vystraznych téles apod.,

nepfipustit prace ve vykopech bez zajisténi stability rucnich i strojné hloubenych sten vykopu,

- pred zapocenim betonarskych praci provést kontrolu a prevzeti bednéni se zapisem do
stavebniho deniku,

- provadeét denni prohlidky zafizeni posuvného bednéni a o jejich vysledku vést zaznamy

Stavbyvedouci zajisti pred zahdjenim praci:

- poplachové smérnice a zpUsob ptivolani pomoci,

- vybaveni stavby lékarnickami, ur€eni a oznaceni mista oSetfeni,

- vybaveni hasicimi pfistroji podle pozarniho nebezpedi,

- zaclenéni ¢innosti pomoci odborné zplsobilé osoby v PO do pfislusné kategorie,

- oznaceni hlavnich pfivodu (voda, plyn, elektfina),

- prokazatelné seznameni vsSech s timto planem a vSemi riziky (i Cinnosti provedenych
jednotlivymi SUB) na dané stavbg,

- koordinaci ¢innosti vSech ucastniku stavby,

- radné vymezeni, zabezpeceni a oznaceni stavenisté,

- zpracovani havarijniho planu

5.1.6. Povinnosti zaméstnancu

zaméstnanec musi plnit pfi pracovnich ¢innostech pozadavky na bezpecnost prace, mezi které
patfi zejména:

- pracovat svédomité a radné podle svych sil, znalosti a schopnosti, plnit pokyny nadfizenych
vydané v souladu s pravnimi predpisy a dodrzovat zasady spoluprace s ostatnimi zaméstnanci,
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- plné vyuzivat pracovni doby a vyrobnich prostfedku k vykonavani svérenych praci, plnit

kvalitné, hospodarné a vcas pracovni ukoly,

dbat podle svych moZnosti o svou vlastni bezpecnost, o své zdravi i o bezpe€nost a zdravi

osob, kterych se bezprostfedné dotyka jeho jednani, pfipadné opomenuti pfi praci,

plnit ustanoveni Planu prevence BOZP a PO, s kterym byl prokazatelné sezndmen

Ucastnit se Skoleni zajistovanych zaméstnavatelem v zajmu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi

praci a podrobit se ovéreni jejich znalosti,

podrobit se lékarskym prohlidkdm, ockovani, vysetfeni a diagnostickym zkouskam

stanovenym zvlastnimi pravnimi predpisy,

dodrZovat pravni a ostatni predpisy a pokyny zaméstnavatele k zajisténi bezpecnosti a

ochrany zdravi pfi praci, s nimiz byl fadné seznamen, a fidit se zasadami bezpe¢ného chovani

na pracovisti a informacemi zaméstnavatele,

dodrZovat pfi prdci stanovené pracovni postupy, pouZivat stanovené pracovni prostiedky,

dopravni prostfedky, osobni ochranné pracovni prostfedky a ochranna zafizeni a tato

svévolné neménit a nevyrazovat z provozu,

- obsluhovat stroje a zatizeni a pouzivat naradi a pomucky, které jim byly pro jejich praci
uréeny; neménit bez souhlasu odpovédného pracovnika nic na provoznich, bezpecnostnich a
poZarnich zafizenich,

- provadét praci na uréeném pracovisti, ze kterého se nesmi vzdalit bez souhlasu odpovédného
pracovnika, mimo naléhavych ddvodu (nevolnost, ndhlé onemocnéni, Uraz apod.) a odchod
jsou povinni ohlasit odpovédnému pracovnikovi.

- nepozivat alkoholické ndpoje a nezneuzivat jiné navykové latky na pracovistich
zaméstnavatele a v pracovni dobé i mimo tato pracovisté,

- nevstupovat pod vlivem alkoholickych ndpojd a jinych navykovych latek na pracovisté
zaméstnavatele,

- nekoufit na pracovistich, kde pracuji také nekufaci,

- oznamovat svému nadfizenému nedostatky a zdvady na pracovisti, které by mohly ohrozit

bezpecnost nebo zdravi pfi préci, a podle svych moZnosti se Ucastnit na jejich odstrarfiovani,

bezodkladné (nejpozdéji do konce pracovni smény) oznamovat svému nadfizenému svij Uraz

a spolupracovat pfi vysetfovani jeho pficin,

bezodkladné oznamovat svému nadfizenému Uraz jiné osoby, jehoz byl svédkem, a

spolupracovat pfi vySetfovani jeho pficin,

podrobit se na pokyn pfislusného vedouciho zaméstnance zjisténi, zda neni pod vlivem

alkoholu nebo jinych navykovych latek,

pfi praci vidy myslet na bezpec€nost svého jednani a nepfecefiovat své schopnosti,

- NESMI uvadét do chodu a pouZivat stroj, jsou-li kromé obsluhy na stroji nebo v jeho
nebezpecném dosahu dalsi pracovnici,

- NESMI uvadét do chodu a pouZivat stroj, je-li odmontovdno nebo poskozeno nékteré
ochranné zarizeni,

- NESMi odstrafiovat za chodu stroje odpad z nebezpeénych mist, pokud to neni technicky
feSeno nebo navodem k obsluze povoleno,

- NESMI se dotykat pohybuijicich &asti stroje télem nebo predméty a naradim drienymi v rukou,
kromé pripadu, které pfipousti navod k obsluze,

- NESMI pracovat se strojem za snizené viditelnosti a v noci, neni-li pracovni prostor stroje a
pracovisté dostatecné osvétlen,

- NESMI pracovat se strojem, v jeho? nebezpeéném dosahu jsou jiné stroje nebo dopravni
prostiedky s vyjimkou téch, které pracuji ve vzajemné soucinnosti se strojem,

- NESMIi premistovat a prepravovat pracovniky na stroji nebo v jeho pracovnim zatizeni, pokud

to neni vyrobcem povoleno,

NESMI pohybovat pracovnim zafizenim nad pracovniky nebo nad obsazenou kabinou fidice

dopravnich prostredku,

- NESMI pracovat se strojem a pracovnim nastrojem v misté, na které neni z mista obsluhy

vidét a kde by mohlo nastat ohroZeni pracovniku nebo jiného zafizeni,

NESMI ovladat stroj nebezpeénym zplisobem vyvolavajici nezadouci rozhoupani pracovniho

zafizeni,
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- NESMIi pohybovat se strojem nebo s jeho pracovnimi zafizenimi nebo jinymi vyénivajicimi
¢astmi v ochranném pasmu elektrického vedeni, nejsou-li dodrzeny predepsané bezpecnostni
pozadavky,

NESMI prejizdét elektrické kabely, nejsou-li vhodné chranény proti mechanickému poskozeni,

- NESMI opustit misto obsluhy stroje, je-li stroj nebo jeho pracovni zafizeni v chodu,

- NESMIi provadét udrzbu, ¢isténi a opravy, neni-li stroj a jeho pracovni zafizeni zabezpegeno
proti samovolnému pohybu a nahodnému spusténi a neni-li vylou¢en styk pracovnika s
pohybujicimi se ¢astmi stroje,

- NESMI provadét opravy na pésech stroji s pasovym podvozkem, pokud neni stroj zajistén
proti samovolnému pohybu,

- NESMI se pohybovat po stroji mimo uréené pFistupy,

- NESMI vyrdzovat z &innosti bezpeénostni, ochranné a pojistné zafizeni a ménit jejich
pfedepsané parametry,

- NESMI koutit a manipulovat s otevienym ohném pfi kontrole a ¢erpani pohonnych hmot a pfi
pouzivani lehce vznétlivych Cisticich prostredku,

- NESMI pouzivat k usnadnéni spusténi motoru otevieného ohné,

- NESMIi umistovat do kabiny kromé osobnich potieb obsluhy jakékoliv dalsi véci (nafadi, lana,
schranky na maziva, Cistici prostfedky apod.), pokud pro tento ucel neni v kabiné vyhrazena
uzaviena schranka,

- NESMI zavé3ovat bfemena na $picku haku zdvihacich zafizeni,

- NESMIi provadét prace, pro néz neni poucen ani vyskolen, zejména prace, které vyzaduji
zvlastni odbornou kvalifikaci (svarec, jerabnik, vazac .....),

- NESMi provadét prace, pro které nema predepsanou zdravotni zpUsobilost, pokud je
predepsdana,

- MUSI dodr?ovat pofadek na pracovistich a komunikacich na stavbg,

- MUSI dodr?ovat protipozarni opatreni,

- MUSI ochrariovat Zivotni prostiedi.

ODBORNA ZPUSOBILOST

Zhotovitel (podzhotovitelé) odpovidd za to, Ze realizaci vlastnich praci budou provadét zaméstnanci,

ktefi jsou pro vykon pfislusnych praci zdravotné a odborné zpUsobili a jsou prokazatelné seznameni s
prislusnymi bezpecnostnimi predpisy. Pokud zaméstnanci provazeji prace, k jejichz Cinnosti je tfeba
zvlastni odborné kvalifikace (vazaé, svarec, jefabnik ..) odpovidd podzhotovitele, Ze tito pracovnici
vlastni platné prikazy odborné zpUlsobilosti a jsou kdykoliv k nahlédnuti.

Zhotovitel urci osobu odpovédnou za realizaci stavby. Stavbyvedouci bude odborné zpusobily podle
zédkona €. 360/1992 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu pro odborné vedeni stavby (autorizovany inzenyr
nebo technik). Nema-li tato osoba pro jednotlivé druhy praci odbornou zpUsobilost v pfislusSném oboru,
je povinna pfizvat jinou odborné zpUsobilou osobu.

TECHNICKA ZARIZENI

Zhotovitelé stavby odpovidaji, Ze veskera technickd zafizeni, naradi, spotrebice apod. spliuji
pozadovand bezpecnostni kritéria podle pfislusnych technickych norem a maji predepsané revizni
zkousky, doklady o revizich jsou vedeny u stavbyvedouciho. Pracovnici urceni jako obsluha vyse
uvedenych zafizeni (naradi) musi byt prokazatelné sezndmeni s jejich obsluhou a riziky. Veskeré
neodborné zasahy do konstrukci jsou zakazany.

RIZIKOVE PRACE A CINNOSTI

Na zakladé provedené analyzy rizik, budou pro fazi realizace stavby identifikovany cinnosti predstavujici
zvySenou miru rizika z hlediska BOZP:

- péad osob z vysky nebo do hloubky (z nezajisténych volnych okrajli a otvoru)
- pad predmétu (bfemene) do hloubky
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- pad, zakopnuti na roviné, zasazeni materidlem (nevhodné skladovani, nerovny povrch, neporadek
apod.)

- mechanickd nebezpeli — Casti stroji a jiny materiadl, pofezani sklem nebo ostrymi predméty a
hranami (naslapnuti na ostry pfedmét); selhani techniky, vada materidlu

- zasah elektrickym proudem, dotyk osob, vozidel a strojli s Zivou ¢asti pod napétim

- zasazeni pohybujicich se ¢asti, pfevraceni stroje nebo zafizeni

- popaleni

- vznik poZzaru, vybuch (sklad materidlu, sklad hoflavych latek a plynu, varovani a nahftivani Zivic)

- mikroklimatické podminky, pocasi (zatéz teplem, chladem, vliv vetru, zasah bleskem, namraza...)

- poskozeni patere pfi manipulaci s materialem, fyzicka zatéz

- vibrace (zdravotni rizika a nebezpedi statického naruseni stability budov a konstrukci)

- rizika vzajemného pUsobeni ¢innosti, ¢innosti provedenych soucasné nebo za provozu

- selhani ¢lovéka v pracovnim procesu — védomé ¢i nevédomé nerespektovani predpisu BOZP a
pracovnich postupu, lehkomysiné chovani, psychicka, fyzicka, zdravotni indispozice pracovnika, poziti
alkoholu, vnéjsi vlivy (okolni provoz)

- rizika vyplyvajici z technologického postupu

V ramci vystavby budou provadény prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni
Zivota nebo poskozeni zdravi podle PFilohy ¢. 5 Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.:

- Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé zafizeni technického
vybaveni.

Dalsi prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, které
budou provadény na stavenisti:

- Soubézna préce vice zhotoviteld a jinych osob.

Ochrannd opatfeni:

e povinnost vzajemné pisemné informace o rizicich a pfijatych opatfenich zhotovitell

e seznameni pracovniku o informaci o rizicich a pfijatych opatrenich ostatnich zhotovitelQ
e dalsi opatteni - viz Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. a zdkon ¢. 309/2006 Sb.

- Docasné stavebni konstrukce

e Docasné stavebni konstrukce Ize pouzit jen v provedeni, které odpovida privodni dokumentaci a
navodim na montdZ a pouZivani téchto konstrukci. Navod na montaZ, vcetné potrebnych
dopliiujicich ndkrestd a dokumentd, musi byt k dispozici zaméstnanctim, ktefi konstrukci montuji,
pouzivaji a demontuiji.

e V zavislosti na sloZitosti zvolené docasné stavebni konstrukce navrhne odborné zpUsobild osoba
konkrétni postup montaze, pouzivani a demontaze.

e Pokud nejsou casti doCasnych stavebnich konstrukci pfipraveny k pouzivani, naptiklad béhem
montaze, demontazZe nebo prestavby, musi byt vstup na tyto ¢asti doc¢asnych stavebnich konstrukci
zamezen vhodnymi zdbranami a oznacen bezpecénostnimi znackami

e Docasné stavebni konstrukce lze uZivat pouze po jejich ndleZitém predani odborné zplsobilou
osobou odpovédnou za jejich montaz a prevzeti do uzivani osobou odpovédnou za jejich uzivani. O
predani a prevzeti vyhotovi predavajici na zakladé odborné prohlidky zapis potvrzujici uplné
dokonceni a vybaveni docasné stavebni konstrukce.

e Docasné stavebni konstrukce musi byt podrobovany pravidelnym odbornym prohlidkam zplsobem
a v intervalech stanovenych v privodni dokumentaci. Pokud nastaly mimofadné okolnosti, které
mohly mit nepfiznivy vliv na bezpecnost leseni (napfiklad nepfizniva povétrnostni situace), musi byt
odborna prohlidka provedena bezodkladné.
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e Leseni Ize montovat, demontovat nebo podstatnym zplsobem prestavovat jen v souladu s
navodem na montaZ a demontaz obsazenym v privodni dokumentaci a pod vedenim osoby, ktera
je k tomu odborné zplsobild. Provadét uvedené cinnosti mohou pouze zaméstnanci, ktefi byli
vyskoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ovéreny.

- Shazovani predmétd a materialu

e Nelze shazovat predméty a materidl v pripadé, kdy neni mozné bezpecné predpokladat misto
dopadu, jakoZ ani predméty a material, které by mohly zaméstnance strhnout z vysky.

9. ZABEZPECENI CINNOSTI S POTENCIONALNIM NEBEZPECIM

9.1.

SKLADOVANI A MANIPULACE S MATERIALEM

Veskeré odpady budou tfidény dle charakteru a likvidovany v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. (o
odpadech) a vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. kdy budou odpady roztfidény dle katalogu odpadi (pfiloha ¢. 1 k
vyhl. ¢. 381/2001 Sh.). Misto a zpUsob uloZeni odpadu bude nasledné uréeno dodavatelem stavby s
doloZenim radnych skladek s ohledem na druh odpadu. Na stavbé budou skladovany materialy k pfimé
instalaci. Skladovani bude zajisténo v souladu s poZzadavky dodavatele materidlu a bezpecnosti osob.

9.1.1.

9.1.2.

9.2.
9.2.1.

9.3.

Rucni manipulace

Pti ru¢ni manipulaci jsou pracovnici ohrozovani:

- ostrymi hranami

- vyCnivajicimi hiebiky,

- pasky obalu,

- drsnym nebo nerovnym povrchem materialu,

- triskami,

- pady bfemen chybnou manipulaci, velkou hmotnosti, ichopovymi moznostmi,
nedostate¢nym manipulacnim prostorem.

Zdvihaci zafizeni

pfi manipulaci pomoci zdvihaciho zatizeni odpovida zhotovitel za to, Ze pracovnici maji platna
opravnéni (jefabnicky a vazacsky prikaz), zdvihaci zafizeni spliuji poZadavky prévnich a
ostatnich predpisu (platné revize...).

Pred zacatkem manipulace se musi provést kontrolni zdvih (zkontrolovat spravnost zavéseni
bfemene), vyloucit pfitomnost pracovniku v zéné ohroZeni. Vaza¢ s jefdbnikem si urdi
jednoznacny zpUsob signalizace. Pokyny obsluze (jefabnikovi) muZe vydavat pouze jeden urceny
pracovnik, ktery je rozliSen od ostatnich pomoci zfetelné a nezaménitelné Upravy pracovniho
odévu (pdaska na rukavu apod.). Pracovnici provazejici manipulaci s materidlem (rucni i pomoci
zdvihaciho zatizeni) musi byt vybaveni OOPP podle rizika moZného ohroZeni zdravi a pridélené
OOPP jsou povinni pouzivat.

ZEMNI PRACE
Vykopové prdce a paZeni
V ramci stavby nebudou provadény zemni prace.

BETONARSKE PRACE

Veskeré betonarské prace Ize provadét pouze podle stanoveného technologického postupu a
stanovené navaznosti jednotlivych praci.
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MONTAZNI PRACE

V ramci pripravy stavby bude zpracovan technologicky postup montovanych stavebnich
konstrukci. Technologicky postup obsahuje ¢asovy sled montaznich zabéru, podminky nasazeni
a pohyb mechanizacnich prostiedku, reseni pristupu pracovniku k bezpecné montazi, vCetné
jejich ochrany a zabezpedeni dotéenych pracovist. U jednotlivych, drobnych montézi postacuje
stanoveni pracovniho postupu odpovédnym pracovnikem. Montdzni pracovnici musi spliovat
podminky odborné a zdravotni zpUsobilosti a musi byt vybaveni potfebnymi montdinimi a
bezpecnostnimi pfipravky, pomickami a vazacimi prostfedky. Montaz se provadi z trvalych
nebo prozatimnich konstrukci, dilcli a prvku dostatecné Gnosnych a stabilnich. Pro manipulaci s
dilci se pouzivaji vazaci prostredky, které odpovidaji pFislusnym parametriim a ustanovenim
technickych norem.

SVAROVANI

Pracovisté pro svafovani musi byt zabezpeceno tak, aby nedoslo k:

- pozaru nebo vybuchu,

- Urazu elektrickym proudem, rozstfikem jisker, roztavenym kovem, pohybujicimi se predméty
a Castmi zafizeni, popalenim, ohném a pozarem nebo vybuchem,

- poskozeni zdravi specifickymi rizikovymi faktory — plsobenim svarovacich aerosolu, zafeni a
hluku.

Bezpecnostni opatfeni se voli podle povahy praci vykonavanych na pracovisti, s ohledem na
Casovy rozsah praci, stupen automatizace svarovaciho procesu a na moZnosti zabezpeceni
nezavadnych pracovnich podminek. Pfipadny vznik Grazu pfi svafovani je eliminovan
pouzivanim stanovenych OOPP.

9.5.1. Obecné zdsady bezpecénosti

- pred zaCatkem svarecskych praci se musi vyhodnotit, zda se nejedna o préci se zvysenym
nebezpecim, zda je na pracovisti a v jeho okoli zajisténa predepsand ochrana osob (zastény...),

- v pfipadé praci se zvySenym nebezpecim, tyto provadét aZz na pisemny pfikaz vydany a
podepsany opravnénym pracovnikem a po splnéni opatfeni v ném stanovenych,

- svarec¢ musi mit u sebe platny svarecsky prikaz s platnou periodickou zdravotni prohlidkou,

misto svarovani musi byt kontrolovano pfi pridbéhu a po nezbytnou dobu po skonceni

svafovani, jedna-li se o svafovani v prostorach se zvySenym nebezpecim pozaru nebo

vybuchu, pak min. po dobu 8 h po skonceni svarfovani.

9.5.2. Svarovdni a Fezdni plamenem

Zakladni bezpecnostni pozadavky:

lahve umistit tak, Ze je k nim zajiStén volny pfistup, jsou zajiStény proti prevrzeni (padu
skutaleni ...) stojany, fetézy, objimkami..., s moZnosti rychlého uvolnéni,

lahve jsou chranény pred salavym teplem, pfi obrati nad 50 OC se musi chladit,

lahve umisténé v pojizdnych dilndch mohou byt pouZzity, pokud jsou spInény podminky vétrani
v podlaze a v horni ¢3sti vozidla a pfi odbéru plynu nejsou provadény zadné dalsi prace,

hadice jsou pripevnény svorkami k tomu ur¢enymi, jsou chranény proti znecisténi mastnotami
a pred mechanickym poskozenim,

min. délka hadic je 5 m, hadice a spoje musi byt tésné,

vzdalenost mezi jednotlivymi soupravami pro svafovani musi byt min 3 m nebo musi byt
oddéleny nehotlavymi zasténami,

pfi delSim preruseni prace se soupravou se provede uzavieni lahvovych ventilu, vypusténi
plynu z hadic a povoleni regulacnich Sroubu reduk¢nich ventilu,

po skonceni prace na prechodném pracovisti se lahve odvezou na vyhrazené misto a zajisti

pred manipulaci nepovolanymi osobami.
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9.5.3. Obloukové svarovani

pfipojeni svafovacich vodi¢li musi byt provedeno tak, aby nedoslo k dotyku s vystupnimi
svorkami svarovaciho zdroje,

svarovaci kabel je spojen s podloZzkou nebo se varovanym predmétem svarovaci svorkou,
kterad se umistuje co nejblize mista svafovani,

vyména elektrod se provadi vyhradné neporusenymi a suchymi svare¢skymi rukavicemi,

drzak elektrod a svarovaci pistole se odkladaji na izolaéni podlozku nebo stojan,

vodice svafovaciho proudu se umistuji tak, aby bylo vylouceno jejich poskozeni, poskozené
vodice je zakdzano pouzivat,

pfi svarovani v uzavienych a tésnych prostorach musi byt zajisténo odsavani nebo dostatecny
privod vzduchu pro svarece, musi byt pfitomen dalsi pracovnik zabezpecujici svarece,
svarovaci zafizeni musi byt kontrolovano ve |hGtach a rozsahu stanoveném vyrobcem.

9.6. PRACE NAD VOLNOU HLOUBKOU

Na stavenisti musi byt zajisténa ochrana zaméstnancd proti padu do hloubky, propadnuti nebo
sklouznuti na pracovistich a komunikacich je-li pod nimi volnd hloubka 1,5 m a vice.

Zajisténi se provadi pfednostné kolektivnim zafizenim (zdbrana, leseni, zabradli...), aZ v pfipadé,
kdy nelze pouzit kolektivni ochrana poutziji pracovnici osobni zajisténi.

9.6.1. Prostredky osobniho zajisténi
- bezpecnostni lano;
- bezpecnostni pas;
- bezpecnostni postroj;
- samonavijeci kladka;

bezpecnostni brzda;
- pfipravky pro spousténi a vytahovani véetné prislusenstvi;

prostfedky osobniho zajisténi se kontroluji vidy pfed a po pouZiti;
- Pouziti konkrétniho prostfedku osobniho zajisténi a kotevnich mist musi byt stanoveno
technologickym postupem, popf. podle povahy praci odpovédnym pracovnikem.

9.6.2. Zebriky

pfenosné dievéné Zebfriky delSi nez 12 m nelze pouzivat,

- pfi préci s chodidly na Zebfiku vys nez 5 m musi byt pracovnik zajistén prostfedky osobniho
zajiSténi, misto uchyceni mimo Zebrik;

- na Zebfiku se smi provadét pouze kratkodobé a fyzicky nenarocné prace, pfi pouziti ruéniho
naradi, pouZiti nebezpecénych nastrojd a naradi je zakdzano;

- mohou byt vynasena a snasena bremena do 15 kg;

- pracovnici se pohybuji oblicejem k Zebtiku, musi mit vidy spolehlivou oporu a moZnost
bezpeéného uchopeni;

- po Zebfiku nebo na ném pracovat nesmi vice jak jedna osoba,

- Zebfik musi byt stabilni po celou dobu pouziti;

- na Zebfiku se smi pracovat jen v bezpecné vzdalenosti chodidel od jeho horniho konce;

- provadéji se prohlidky v souladu s ndvodem k pouZivani, poskozené Zebfiky se nesmi pouZivat;

- chlGze na dvojitém drevéném Zebriku muze byt provadéna pouze zaskolenymi pracovniky na
bezpecénych podlahach.

9.7. PRACE S CHEMICKYMI LATKAMI
- Zakladnimi bezpecnostnimi pozadavky pfi zachazeni s chemickymi latkami jsou zejména:
- poucit se o charakteru, vlastnostech, rizicich a zplUsobu manipulace véetné ochrannych
opatreni (z bezpecnostniho listu, ndvodu k pouziti);

Ing. Jaroslav Chalupa, projekc¢ni a inZzenyrska ¢innost ve vystavbé, Koordindtor BOZP

Nalepkovo ndam. 930/18, 70800 Ostrava Poruba tel.: +420 737 255 960
IC: 01696891 e-mail: jaroslav.chalupa@post.cz



9.8.

9.9.

9.10.

Stranka |20
Zprdva o zajiSténi bezpecnosti prace a plan BOZP
Akce: Na LiSkovci 8, oprava rozvodu ZTI

- zajistit Pracovisté, v pripadé potreby zajistit kontrolu i mimo nebezpecny prostor, vétrat;

pred za¢atkem prace zajistit potifebné vybaveni, OOPP, prostfedky prvni pomoci...;
- pred zahajenim ru¢ni manipulace se musi pracovnici presvédcit o stavu tUchytu, obalu;

skladovat chemické Iatky pouze zplisobem a stanovenym vyrobcem, v povoleném mnozstvi a
v bezpecénych obalech s vyznacenim obsahu a bezpecnostnim znacenim, neptipustit spole¢né
skladovani latek, které spolu mohou nebezpelné reagovat;

- plechovky Ize pfi ruéni manipulaci skladovat do vysky max. 2 m, pfi zajisténi jejich stability;

tekuty materidl skladovat tak, aby byl plnici (vyprazdrovaci otvor nahore), sudy a barely
skladovat nalezato, zajistit je proti rozvaleni a stabilitu (proloZzenim);

pfi praci s hoflavymi chemickymi latkami vyloucit vznik statické elektfiny;
- oznacit prostory s vyskytem chemickych latek (Bezpecnostni znacky a napisy);

likvidovat odpady podle pozadavku stanovenych pravnimi predpisy.

BOURACI PRACE
Bouraci prace na pracovistich budou realizovany dle technologického postupu.

Staly dozor je nutno zajistit, jestlize bouraci prace probihaji na dvou nebo vice mistech v rdmci
jedné bourané stavby soucasné.

Pred zahajenim bouracich pracich je nutno vymezit ohrozeny prostor a zajistit jej proti vstupu
nepovolanych FO, ddle je nutno zajistit vstupy do bourané stavby jakoz i na jednotliva
pracovisté.

Bouraci prace budou provadény v souladu s § 17 vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby:

- stavba bude odstrafiovana tak, aby nedoslo k ohroZeni bezpecénosti, Zivota a zdravi osob, ke
vzniku pozaru a nekontrolovanému poruseni stability stavby, ¢i staveb sousednich;

- odstranéni stavby bude provedeno na zékladé § 128 zdkona ¢. 183/2006 Sb. stavebniho
zakona ve znéni pozdéjsich predpist, § 15 a 16 vyhlasky €. 526/2006 Sb. kterou se provadéji
néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu;

- stavebni sut a dalsi odpadovy material budou odstrafiovany neprodlené a nepfetrzité tak, aby
nedochazelo k narusovani bezpecnosti a plynulosti provozu.

RiZENi A UPRAVA HARMONOGRAMU V NAVAZNOSTI NA
PROVADENI PRACI

Bude zpracovan zhotovitelem pred zahajenim stavebnich praci a pfedan objednateli.

PREVENCE OCHRANY ZDRAVi A OHROZENI ZIVOTA 0SOB

Na stavenisté bude zakazan vstup cizich osob. Kazda osoba vstupujici na stavenisté proto musi
byt povaZovana za osobu, kterd se zdrZuje na stavbé s védomim jednotlivych zaméstnavateld.
Povinnosti kazdého z vedoucich zaméstnancu kteréhokoli zhotovitele bude

sledovat vyskyt cizich osob na jemu svéfeném Useku stavby a zajistit této osobé bezpecny
doprovod po stavenisti az do doby opusténi stavenisté. V pripadé, Ze osoba pfichozi na
stavenisté, pfisla plnit nékteré Ukoly v souvislosti s realizaci stavby, stavbyvedouci zajisti jeji
pouceni v rozsahu potfebném pro zajisténi bezpecnosti prace pfi spInéni Ucelu navstévy této
osoby a jeji vybaveni potfebnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky.

Ing. Jaroslav Chalupa, projekc¢ni a inZzenyrska ¢innost ve vystavbé, Koordindtor BOZP

Nalepkovo ndam. 930/18, 70800 Ostrava Poruba tel.: +420 737 255 960

I€: 01696891

e-mail: jaroslav.chalupa@post.cz



9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

Stranka |21
Zprdva o zajiSténi bezpecnosti prace a plan BOZP
Akce: Na LiSkovci 8, oprava rozvodu ZTI

VYMEZENi PRACOVISTE PRO VYKON JEDNOTLIVYCH PRACI A
CINNOSTI

Pro jednotlivé Cinnosti vymezi pracovisté vedouci zaméstnanec zhotovitele, ktery bude v
postaveni objednatele vici zhotoviteli, kterému bude pracovisté vymezovat. Vymezeni
pracovisté bude presné popsano v zapisu o predani a prevzeti pracovisteé.

ZAJISTENI STAVENISTE

Stavenisté bude zahrnovat prostory, ze kterych nelze zcela vyloucit cizi osoby. Pred zahajenim
praci musi byt s pldnem BOZP seznameny vSechny osoby vstupujici do prostoru, kde se budou
provadét stavebni a instalacni prace v rozsahu dle projektové dokumentace.

Z tohoto ddvodu budou kladeny vysoké naroky na zhotovitele stavby z hlediska postupu
provadéni jednotlivych praci, které budou na sebe navazovat. Zhotovitel pfed zahajenim praci
vypracuje podrobny harmonogram provadénych praci, ktery bude zohlednovat casovy a
prostorovy postup praci v ndvaznosti na provadéni praci v jednotlivych bytovych jednotkach
najemcu. S timto harmonogramem bude sezndmen majitel objektu a jednotlivi najemci, kterych
se stavba tyka. Na zadkladé vypracovaného harmonogramu bude aktualizovan plan BOZP.

Po dobu provddéni praci na stavbé budou vsichni vedouci zaméstnanci povinni vykazat cizi
osoby ze stavenisté, nebudou-li tyto osoby plnit ukoly na stavenisti. Pfistup na stavenisté budou
opatreny tabulkami se zdkazem vstupu nepovolanych osob na stavenisté.

Stavenisté bude dle NV 591/2006 Sh. pfilohy ¢. 1 zabezpeceno oplocenim, zabradlim, fizenim
provozu Ci stfezenim dle pfilohy ¢. 3, €ast Ill, bod 2 k tomuto NV. Zhotovitel urci zplsob
zabezpeceni stanovisté proti vniknuti cizich osob.

ZAJISTENI NEBEZPECNEHO PROSTORU KOLEM STROJU

OhroZené prostory si hlidd obsluha stavebniho stroje, pokud ve vyjimecnych pripadech
pravodni dokumentace stroje nestanovi jinak (napf. pfi nedostatecném rozhledu obsluhy z
mista obsluhy) nebo vystraznou paskou ve vysce 1,1 m. Podle typu pouZitého stroje je potieba
pfipadna opatreni vyplyvajici z privodni dokumentace doplnit do planu prostfednictvim zapisu
z porad.

DOCASNE STAVENISTNi ROZVODY ENERGII

Pro stavbu se nepfedpokladd se zfizenim docasnych stavenistnich rozvodl. Budou vyuZity
stavajici rozvody umistnéné v bytovém domé.

OCHRANA A KACENi VZROSTLE ZELENE

V rdmci stavby neni navrZena ke kaceni Zadna vzrostla zelen. Neni potfeba stanovovat ochranu.

VYSOKA PRASNOST

U cinnosti, pti kterych bude vznikat vysokd prasnost, budou osoby chranény respiratory v
souladu se seznamem pro poskytovani OOPP jednotlivych zaméstnavatel(.

VYSOKA HLUCNOST

V pribéhu provadéni stavebnich praci miZe dojit k prekroceni hygienického limitu v
ekvivalentni hladiné akustického tlaku, korigované na provadéni povolenych staveb (pro hluk ze
stacionarnich zdrojli) v osmi nejhlu¢néjsich hodinach v denni dobé. Nadlimitni hladiny hluku se
budou, v obdobi stavby, u chrdnénych objektd vyskytovat pouze po ¢asové omezenou dobu.
Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivat predevsim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichZ hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.
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9.17.1. Hluk v chranéném venkovnim prostoru

Stavba se nachdazi v zastavéném Uzemi obce tvofici zastavbu pro bydleni. Z dlivodu ochrany
pfed hlukem navrhuji opatfeni pfi provadéni praci:

- Stavebni prace nebudou provadény v nocni dobé.

- Hlu¢né stavebni prace a prace spojené s provozem stavebni techniky budou provadény
pouze v dobé od 7.00 hod do 21.00 hod.

Zaméstnanci zhotovitele a podzhotoviteld vystaveni hluénosti pfi provadéni stavby budou
chranény prostfedky k ochrané sluchu podle vlastnich seznamu pro poskytovani OOPP,
nebude-li prokazana hlu¢nost nizsi nez 80 dB.

9.18. VIBRACE

U cCinnosti, pfi kterych budou vznikat vibrace, budou osoby chranény v souladu se seznamem
pro poskytovani OOPP jednotlivych zaméstnavateld.

10. DOPRAVNI RAD

Realizace stavby nebude mit zdsadni vliv na dopravu v okoli stavby. Prace budou probihat uvnitf
bytového domu. Jediné omezeni které plyne z charakteru provadénych praci je ndvoz materiall a odvoz
odpadi. Toto omezeni bude jen docasné v rozsahu nakladky a vykladky material(. Bytovy dlm pfimo
sousedi s vefejnou komunikaci, kterd bude slouzit k zdsobovani a pfijezdu k domu po dobu provadéni
praci.

Stavba nevyvolava pozadavky na docasné dopravni znaceni.

Obecné pozadavky:

- Chodci (pracovnici pohybujici se po komunikaci) se budou pohybovat pfi okraji a budou dodrzovat
vSechny zasady jako na vefejné komunikaci

- VSechny stroje, mechanismy pohybujici se po stavenisti musi byt v dokonalém technickém stavu.
Kazdy fidi¢ zajisti pribéznou kontrolu Ukapu ropnych latek. Pfipadné uniky provoznich kapalin na
stavenisti je nutno nahldsit vedoucimu zaméstnanci a zabezpecit jejimu dalSimu dniku.

- Komunikace na stavenisti musi byt stalé prljezdné, je na nich zakazano stat, parkovat a skladovat
materialy.

- Pred vyjetim vozidla ze stavenisté na provozovanou verejnou komunikaci je kazdy fidi¢ vozidla povinen
oCistit vozidlo tak, aby tuto komunikaci neznecistil. Zhotovitel, ktery znecisti vefejnou komunikaci,
zajisti jeji oCiSténi na vlastni naklady.

- Komunikace budou udrZovany v bezpe¢ném a sjizdném stavu.
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11. OSOBNI OCHRANNE PRACOVNI PROSTREDKY

VSichni pracovnici na stavbé jsou povinni pouzivat stanovené OOPP. Dodavatel stavby odpovida za to, Ze
vSechny osoby pohybujici se s jeho souhlasem na stavbé budou vybaveni prislusSnymi OOPP podle rizika
prace na pfislusném pracovisti.

Zde je uveden zadkladni seznam ¢innosti a OOPP pouZivanych na stavenisti (nékteré prace se nemusi
vyskytovat)

Ochrana hlavy Ochranna prilba: - povinna pro vsechny osoby vstupujici na

stavenisté

Ochrana nohou | Obuv s podesvi odolnou - veskeré stavebni prace

proti propichnuti: - leSenafské prace

- demoli¢ni prace

- prace na ocelovych konstrukcich

Obuyv, kterou lze snadno - svarecské prace

vyzout:

Ochrana zraku ochranné bryle, - tvareni, brouseni, rozrusovani

nebo obliceje obli¢ejové stity: - utésnovani a sekani

- prace s nastfelovacim zafizenim

- prace s kyselinami a zdsadami, jejich roztoky

- prace s rozprasovanim tekutin

- prace s motorovymi pilami

- svarecské prace (kukla)

- jerabnik, vazac — slunecni bryle (nebezpedi
oslnéni)

Ochrana sluchu: - prace s kompresory, pneumatickymi vrtackami

- obsluha stavebnich a zemnich stroju

- prace s dfevoobrabécimi stroji

- prace s nastfelovacim naradim

Ochrana Respirdtory, dychaci - prace s nebezpecnymi latkami

dychacich cest pfistroje: - nanaseni natéru, strikani, lepeni

- brouseni dieva

- bouraci prace

- svafovani (zvySené nebezpeci)

Ochrana téla, ochranné odévy: - vesSkeré stavebni prace

pazi, rukou: - svareclské prace (svarovaci)

rukavice: - veskeré stavebni prace

- svafovani (svafovaci)

bezpeénostni postroje, - montaz stavebnich prefabrikatu

pasy, lana: - prace ve vyskach a nad hloubkou s nebezpec¢im
padu

- prace na vysuvnych Zebficich

- montazZ, udrzba a demontaz véZovych jerabu,
leseni

- prace v Sachtach, zasobnicich

12. POZARNi OCHRANA

Cinnosti spojené se stavbou vykazuji zjevné charakteristiky ¢innosti bez zvy$eného pozarniho nebezpedi.
Pri jakékoliv zméné kategorie provozovanych ¢innosti je tfeba pred zapocetim jejich provozovani provést
zaclenéni téchto cinnosti odborné zplsobilou osobou nebo technikem poZarni ochrany, ktery také
stanovi podminky nutné k jejich zajisténi.
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12.1. ZAKLADNi POVINNOSTI

- obstaravat a zabezpecovat v potfebném mnozstvi a druzich pozarni techniku, vécné prostredky
pozarni ochrany a pozarné bezpecnostni zafizeni se zietelem na pozarni nebezpeli provozované
¢innosti a udrzovat je v provozuschopném stavu,

- vytvaret podminky pro haseni poZaru a pro zachranné prace, zejména udriovat volné pfijezdové
komunikace a nastupni plochy pro pozarni techniku, uUnikové cesty a volny pfistup k nouzovym
vychodlm, k rozvodnym zafizenim elektrické energie, k uzavérdm plynu,

- vody, topeni a produktovodum, k vécnym prostfedkdm pozarni ochrany a k ru¢nimu ovladani
pozarné bezpecnostnich zafizeni,

- dodrzovat technické podminky a ndvody vztahujici se k pozarni bezpecnosti vyrobku nebo Cinnosti,

- oznacovat pracovisté a ostatni mista pfisluSnymi bezpe¢nostnimi znac¢kami, pfikazy, zakazy a pokyny
ve vztahu k pozarni ochrané, a to v€etné mist, na kterych se nachazi vécné prostfedky poZarni
ochrany a pozarné bezpecnostni zafizeni,

- pravidelné kontrolovat prostfednictvim odborné zplsobilé osoby, technika poZarni ochrany nebo
preventisty poZarni ochrany dodrZzovani predpisu o pozarni ochrané a neprodlené odstranovat
zjiSténé zavady

- umoZnit organu statniho pozarniho dozoru provedeni kontroly plnéni povinnosti na Useku pozarni
ochrany,

- bezodkladné oznamovat kazdy poZar,

dodrZovat zakaz vypalovani porostu.

12.1.1. Podminky pro haseni poZaru
K provedeni rychlého a ucinného zasahu a provedeni evakuace osob a materidlu je nutno
zajistit:

- zfetelné oznaceni Cisla tisnového volani — na viditelném a trvale pfistupném misté umistit
pozarni poplachové smérnice (na burice zafizeni stavenisté)

- trvaly pfistup ke spojovaci technice, musi byt zabezpecCena jeji provozuschopnost a
pouZitelnost pro potreby tisfiového volani,

- volné prijezdové komunikace — musi byt dodrzeny trvale volné prljezdné Sitky pfijezdovych
komunikaci nejméné 3 metry k objektim, nastupnim plochdm pro poZarni techniku a ke
zdrojim vody urcenych k haseni pozaru,

- trvalou pouZitelnost vnitrnich a vnéjsich zdsahovych cest a trvale volny pfistup k zafizeni pro
zasobovani pozarni vodou,

- oznaceni rozvodnych zafizeni elektrické energie, hlavni vypinace elektrického proudu, uzavéry
vody a uzavéry plynu,

12.2. HASICi PRISTROJE

Hasici pfistroje se umistuji na snadno viditelné a volné pfistupné misto, v mistech s nejvys$si
pravdépodobnosti vzniku poZaru nebo v jejich dosahu. Volba druhu a typu pfenosnych hasicich pfistrojl
se provede v zavislosti na charakteru predpokladaného pozaru, na kazdych zapocatych 200 m’ plochy se
instaluji hasici pFistroje s celkovou hasici schopnosti nejméné 13 A nebo 70 B.

Hasici pfistroje se umistuji na svislé stavebni konstrukce tak, Ze rukojet musi byt nejvyse 1,5 m nad

podlahou, nebo na vodorovné stavebni konstrukce — pokud jsou k tomu hasici pfistroje uzpGsobeny,
zajistény proti padu. Kontroly hasicich pfistrojd se provadi nejméné jednou za rok.

ZIVOTNI PROSTREDI

Zhotovitel stavby odpovida za to, Ze stavebni prace budou provadény zplsobem, ktery neohrozi Zivotni
prostredi.

Demoli¢ni materialy budou recyklovany na sklddce v souladu s ustanovenim §11 zakona ¢. 185/2001 Sb.
Trasa odvozu je navrzena po mistnich komunikacich.
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Pokud se pfi provadéni demoli¢nich praci zjisti pfitomnost azbestu, musi byt postupovano dle zakonu
¢. 185/2001 Sh., o odpadech a 0 zménéné kterych dalSich zakond, ve znéni zdkona ¢&. 188/2004 Sb.,
zakona €. 7/2005 Sb. a zakona €. 106/2005 Sh.. V dilu 6 (Odpady z azbestu), § 35 (Povinnosti pfi
nakladani s odpady z azbestu).

Dodavatel je povinen zajistit, zda osoba nebo organizace, které pfedava odpady, je k jejich prevzeti
podle zdkona oprdvnéna. V pfipadé, Ze se tato osoba opravnénim neprokaze, nesmi ji byt odpad predan
dle §12 odst. 4 zakona o odpadech.

Odpovédnost za nakladani se stavebnimi odpady béhem vystavby vyplyva z platné smlouvy o dilo
uzaviené mezi objednatelem a zhotovitelem stavebnich praci.

Pro minimalizaci negativnich vlivu budou nutna nasledujici opatreni:
- Skladovani veskerych chemickych latek zabezpecit tak, aby byl zamezen Unik do okolniho prostfedi.

- Vybourané materidly odvaZet a skladovat na pfedepsanych skladkach.

PRVNI POMOC

Kazdy je povinen poskytnout rychlou a Uc¢innou pomoc v rozsahu svych védomosti, znalosti a moznosti!
Pti poskytovani prvni pomoci se postupuje: klidné, rozvazné, Setrné, svédomité a cilevédomé. V objektu
stavenisté musi byt zabezpedeny pomcky k poskytnuti

prvni pomoci, jedna se zejména o:

- obvazové balicky;
- skfinky prvni pomoci;
- nositka k pfepravé zranéného;

- prikryvky.

14.1. VSEOBECNE ZASADY

- zajistit vyprosténi nebo odsunuti zranéného z mista ohrozeni, pfitom dbat vlastni bezpecnosti,

- zabezpecit |ékarské osetreni,

- pfi zasahu elektrickym proudem vyprostit zasazeného z jeho dosahu, ovéfit funkci dychdni a
krevniho obéhu,

- zabezpedit zranénému klid a teplo,

- zranénému v bezvédomi nebo pfi poranéni bficha a hrudniku se nesmi podavat piti ani léky,

- pfi zastave dychani zkontrolovat prichodnost dychacich cest a zahdjit umélé dychani z plic do
plic, popf. masaz srdce pfi jeho zastave, a v Cinnosti pokracovat bez prestani az do prijezdu
Iékare

- pfi silném krvaceni jej zastavit pomoci skrtidla,

- zabranit podchlazeni zranéného, uklidriovat jej, zmirfiovat mu v mezich moznosti bolest,

- pfi zasaZeni klZe Ziravou latkou oplachnout zasazené misto dostatkem pitné vody a svléknout
potfisnény odév, nejvétsi péci vénovat ocim

- poskytnout Iékafi stru¢nou zpravu o charakteru zranéni.

14.2. ZAKAZANE CINNOSTI

- sahat do rény prsty (s vyjimkou zastavy tepenného krvaceni),
- vytahovat z rany cizi télesa,

- do rany kapat jodovou tinkturu, sypat zasyp, prikladat vatu a masti,

svlékat zranénému Saty s vyjimkou potfisnénych Ziravinou,

- napravovat zlomeniny a zatlacovat kosti otevienych zlomenin,
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- nechat zranéného v bezvédomi leZet na zddech a poddavat mu tekutiny a Iéky.

14.3. DOPORUCENY OBSAH LEKARNICKY PRVNi POMOCI

dezinfekce (Septonex, Jodistol pero nebo Jodistol tinktura), obvazovy material (gaza hydrofilni
skladana sterilni), spofaplast, spofaplast rychloobvaz, rouska sterilni, obinadlo hydrofilni sterilni,
obinadlo pruzné, obinadlo skrtici pryzové, salek trojcipy, vata obvazova skladana, vata bunicita,
ndzky, pinzeta, teplomér

Ve

TRAUMATOLOGICKY PLAN (ZASADY VZNIKU MIMORADNE
UDALOSTI)

PRI ZPOZOROVANI POZARU NEBO JINE MIMORADNE UDALOSTI JE KAZDY POVINEN:

- Provést nutna opatreni k likvidaci uddlosti a zamezeni jejiho Sifeni (vyprostit zranéné a poskytnout 1.
pomoc, zdsah hasicimi pfistroji, hydranty, vypnout zafizeni, uzavfit uzavéry, ohranicit unik...).

- Varovat osoby v okoli mista uddlosti — vyhlasit poplach, provést nutnda opatreni k zachrané ohrozenych
osob.

- V zavislosti na rozsahu, ohlasit udalost nadfizenym a havarijnim sluzbam (hasici, policie, zdravotni
zachranna sluzba...), pfipadné zajistit ohlaseni prostrednictvim povérené osoby na ohlasovnu poZaru,
policie, ZZS.

- Dle svych schopnosti a moZnosti poskytnout pomoc pfi evakuaci a poskytnout jinou pomoc, napf. pfi
hasebnim zadsahu, nebo vyprosténi osoby...

ZPUSOB A MiSTO OHLASENI MIMORADNE UDALOSTI:
- Mimoradnou udalost nebo Uraz ohlasite osobné nebo prostfednictvim povérené osoby nebo pomoci

mobilniho telefonu a také nadfizenému (stavbyvedoucimu) a koordinatorovi BOZP.

V hlaseni uvedte:
kdo vol3, kde jste, co se stalo, rozsah udalosti a ohroZeni osob, Cislo své telefonni stanice.

ZPUSOB VYHLASENI POPLACHU V PRIPADE OHROZENI DALSICH OSOB:

PoZérni poplach se vyhlasuje hlasitym volanim "HofFi, nebo Hof¥i, opustte prostor stavby". V ostatnich
pFipadech voldnim ,evakuace, opustte prostor stavby”.

POSTUP OSOB PRI VYHLASENI MIMORADNE UDALOSTI:

Vedouci zaméstnanci (stavbyvedouci) zajisti povéfenou osobou oéekavani pfijezdu zachrannych slozek
na pristupové komunikaci u vstupu na stavenisté. Dale se presvédci o proniknuti signdlu poplachu ke
vsem zaméstnanclim a osobam zdrZujicich se v nebezpecném prostoru. V zavislosti na situaci organizuji
evakuaci, urc¢i trasu evakuace a shromaZdovaci prostor. Na shromazdovacim prostoru provedou
kontrolu poctu zaméstnancd.

Zameéstnanci v ohroZzeném prostoru a ostatni zaméstnanci na pokyn vedouciho:

- ukonci ¢innost

- odeberou se na shromazdisté osob.

Shromazdisté osob bude na volném prostranstvi, vidy tak, aby osoby neprekazely pfijezdu zachranné
sluzby. Zde se shromazdi do skupin podle jednotlivych spolecnosti, aby bylo mozno provést kontrolu
poctu osob.
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TELEFONNI CiSLA TISNOVEHO VOLANI:

Jednotny zachranny systém 112
Hasic¢sky zachranny sbor 150
Policie CR 158
Zdravotni zachranna sluzba 155

16. HYGIENICKE POZADAVKY NA PRACOVISTE

Kazdy zhotovitel je povinen zajistit odpovidajici poCet zachodu a to podle vzorce:

- 1sedadlo pro max. 10 osob, 2 sedadla na 11 — 50 osob, na kazdych dalSich 50 osob - 1 sedadlo

- Zachody se zfizuji oddélené podle pohlavi.

- Kazdy zhotovitel je povinen zajistit zasobovani pitnou vodou v mnozZstvi postavujicim pro kryti

potieby piti zaméstnancl a zajisténi prvni pomoci a teplou tekouci vodou pro zajisténi osobni

hygieny zaméstnancu.

17. PREHLED PRAVNICH PREDPISU

17.1. Zakony doplnujici stavebni zakon

Zdkon ¢. 183/2006 Sb., Zdkon o tzemnim pldnovdni a stavebnim rfddu (stavebni zdkon)

Predpis ¢. 89/2012 Sb. Zakon obcansky zékonik

Zakon €. 174/1968 Sb. Zakon o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace

o Zéakon ¢. 338/2005 Sb. Uplné znéni zdkona & 174/1968 Sb., o statnim odborném
dozoru nad bezpecnosti prace, jak vyplyva z pozdéjsich zmén

o Predpis ¢. 396/1992 Sb. Zakon o statnim odborném dozoru nad bezpeclnosti préace
(Gplné znéni s plsobnosti pro Ceskou republiku, jak vyplyvd z pozdéjdich zmén a
doplnéni)

o Zakon ¢. 159/1992 Sb. Zakon Ceské narodni rady, kterym se méni a doplfiuje zakon &.
174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace, ve znéni zakona
Ceské narodni rady €. 575/1990 Sb.

Z4kon €. 133/1985 Sb. Zakon Ceské narodni rady o pozarni ochrané

Zakon €. 455/1991 Sb. Zakon o Zivnostenském podnikani (Zivnostensky zakon)

Zakon €. 17/1992 Sb. Zakon o Zivotnim prostiedi

Zakon €. 256/2013 Sb. Zakon o katastru nemovitosti (katastralni zakon)

Zakon ¢&. 360/1992 Sb. Zikon Ceské ndrodni rady o vykonu povoldni autorizovanych
architektl a o vykonu povolani autorizovanych inZenyra a technik( ¢innych ve vystavbé
Zakon €. 634/1992 Sb. Zakon o ochrané spotiebitele

Zakon ¢&. 22/1997 Sb. Zakon o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonl

Zakon ¢. 82/1998 Sb. Zakon o odpovédnosti za Skodu zplsobenou pfi vykonu verfejné moci
rozhodnutim nebo nespravnym trednim postupem a o zméné zakona Ceské narodni rady &.
358/1992 Sh., o notatich a jejich ¢innosti (notarsky rad)

Zékon ¢. 106/1999 Sb. Zédkon o svobodném pfistupu k informacim

Zakon ¢. 239/2000 Sb. Zdkon o integrovaném zachranném systému a o zméné nékterych
zadkon(

Zakon €. 406/2000 Sb. Zakon o hospodareni energii

Zakon €. 100/2001 Sb. Zakon o posuzovani vlivQi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonu (zakon o posuzovani vlivi na Zivotni prostredi)

Zakon €. 102/2001 Sb. Zakon o obecné bezpecnosti vyrobkl a o zméné nékterych zdkonl
(zdkon o obecné bezpecnosti vyrobku)

Zakon €. 185/2001 Sb. Zakon o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakon(
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Zakon €. 254/2001 Sb. Zakon o vodach a 0 zméné nékterych zakonl (vodni zdkon)

Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech a 0 zméné nékterych zdkon( (zakon o obalech)

Zakon ¢. 76/2002 Sb. Zikon o integrované prevenci a o omezovani znecisténi, o

integrovaném registru znecistovani a o zméné nékterych zdkond (zdkon o integrované

prevenci)

Zakon ¢&. 201/2012 Sb. Zakon o ochrané ovzdusi

Zakon ¢. 350/2011 Sb. Zakon o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné

nékterych zakonl (chemicky zakon)

Zakon ¢. 18/2004 Sb. Zikon o uzndavani odborné kvalifikace a jiné zplsobilosti statnich

prislusnikd ¢lenskych statl Evropské unie a o zméné nékterych zdkond (zdkon o uznavani

odborné kvalifikace)

Predpis ¢. 435/2004 Sh. Zakon o zaméstnanosti

Zakon ¢. 500/2004 Sb. Zakon spravni rad

Zéakon €. 634/2004 Sb. Zakon o spravnich poplatcich

Zakon €. 251/2005 Sb. Zakon o inspekci prace

Zéakon €. 137/2006 Sb. Zakon o vefejnych zakazkach

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace ve znéni pozdéjsich predpisl

Zékon ¢. 309/2006 Sh. v platném znéni. Zakon, kterym se upravuji dal$i poZadavky

bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti

a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (,,zakon

o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci“)

o Zakon &. 225/2012 Sb. Zakon, kterym se méni zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich pfedpist, a zdkon ¢&. 634/2004 Sb., o
spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich predpisa

Zakon ¢&. 40/2009 Sb. Zakon trestni zakonik

Zakon €. 222/2009 Sb. Zakon o volném pohybu sluzeb

Zéakon €. 155/2010 Sh. Zakon, kterym se méni nékteré zakony ke zkvalitnéni jejich aplikace a

ke sniZzeni administrativni zatéze podnikatel

17.2. Vyhlasky dopliujici stavebni zakon

Vyhlasgka €. 498/2006 Sb. Vyhlaska o autorizovanych inspektorech

Vyhlaska €. 63/2013 Sb. Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska ¢. 503/2006 Sb., o podrobné;jsi

Upravé uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a Uzemniho opatieni

Vyhlaska €. 499/2006 Sbh. Vyhlaska o dokumentaci staveb

o Vyhlaska ¢. 62/2013 Sb. Vyhlaska, kterou se méni vyhldska ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb

Vyhlasgka ¢. 268/2009 Sb. Vyhlaska o technickych poZzadavcich na stavby

Vyhlaska €. 78/2013 Sb. Vyhlaska o energetické naro¢nosti budov

Vyhlagka ¢. 398/2009 Sb. Vyhlaska o obecnych technickych poZadavcich zabezpeéujicich

bezbariérové uzZivani staveb

17.3. Nafrizeni vlady k zakonu o technickych pozadavcich na vyrobky
Mezi rozhodujici NV k provedeni zdkona ¢. 22/1997 Sb. Zdkon o technickych pozadavcich na

vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakona, pro oblast vystavby patfi:

NV €. 173/1997 Sb. Natizeni vlady, kterym se stanovi vybrané vyrobky k posuzovani shody
NV ¢. 163/2002 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané
stavebni vyrobky
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- NV ¢ 21/2003 Sb. Narizeni vlddy, kterym se stanovi technické poZadavky na osobni
ochranné prostfedky
- NV . 176/2008 Sb. Nafizeni vlady o technickych poZadavcich na strojni zafizeni
- NV ¢ 201/2010 Sb., Natizeni vlady o zpusobu evidence Urazd, hlaseni a zasilani zaznamu o
Urazu ve znéni pozdéjsich predpisu.
o NV & 170/2014 Sb., Natizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o
zpUsobu evidence Uraz(, hlaseni a zasilani zaznamu o Grazu

17.4. Vyhlasky a nafizeni vlady k zakonu o dalSich podminkach BOZP

Mezi rozhodujici vyhlasky a NV pro oblast bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

patfi:

- Vyhldgka & 18/1979 Sh. Vyhladka Ceského UFadu bezpe&nosti prace a Ceského barského
Uradu, kterou se urcuji vyhrazena tlakova zatizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecnosti

- Vyhlaska ¢. 21/1979 Sb. Vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského bariského
Uradu, kterou se urcuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecnosti
o Vyhlaska €. 395/2003 Sb. Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska ¢. 21/1979 Sb., kterou se

urcuji vyhrazend plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich
bezpecnosti, ve znéni vyhlasky €. 554/1990 Sb. a nafizeni vlady ¢. 352/2000 Sb.

- Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb. Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace, kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni ve znéni pozdéjsich
predpisu

o Vyhlagka & 192/2005 Sb. Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska Ceského dradu
bezpeénosti prace ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zdkladni poZadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpist

o  Vyhlagka ¢. 207/1991 Sh. Vyhlaska Ceského tfadu bezpeénosti prace, kterou se méni a
doplriuje vyhlagka Ceského tiadu bezpelnosti prace ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni
vyhlagky &. 324/1990 Sh.

- Vyhlaska ¢. 91/1993 Sh. Vyhlaska Ceského Gradu bezpecnosti prace k zajisténi bezpecnosti
prace v nizkotlakych kotelnach

- Vyhlaska €. 100/1995 Sb. Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se stanovi podminky pro
provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad
uréenych technickych zafizeni)

- Vyhlaska ¢. 202/1999 Sb. Vyhlaska Ministerstva vnitra, kterou se stanovi technické
podminky poZarnich dvefi, kourotésnych dvefi a kourotésnych pozarnich dvefi

- Vyhlaska ¢. 87/2000 Sh. Vyhlaska Ministerstva vnitra, kterou se stanovi podminky pozarni
bezpeclnosti pfi svafovdni a nahfivani Zivic v tavnych nddobach

- NV ¢. 361/2007 Sb. Natizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préaci ve
znéni pozdéjsich predpist.

o NV . 9/2013 Sbh., Natizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym
se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

o NV & 93/2012 Sb. Nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 68/2010
Sh.

o NV & 68/2010 Sh. Nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
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- Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb. Vyhlaska Ministerstva vnitra o stanoveni podminek poZarni
bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozéarni prevenci)
- NV & 378/2001 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi
- NV ¢. 495/2001 Sh. Natizeni vlady, kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredka
o Smérnice Rady 89/656/EHS o minimalnich poZadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi
pro pouZivani osobnich ochrannych prostfedkd zaméstnanci pfi praci.
- NV ¢ 11/2002 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signall
- NV ¢. 406/2004 Sh. Nafizeni vlady o blizsich poZadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu
- NV ¢. 101/2005 Sb. Naftizeni vlady o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi
- Vyhlaska €. 309/2005 Sb. Vyhlaska o zajistovani technické bezpecnosti vybranych zafizeni.
- NV &. 362/2005 Sb. Nafizeni vlady o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecdim padu z vysky nebo do hloubky.
- NV ¢&. 591/2006 Sb. Natizeni vlady o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
- NV ¢. 592/2006 Sb. Nafizeni vlady o podminkdach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpUsobilosti
- Vyhlaska & 601/2006 Sb. Vyhlaska, kterou se zru$uje vyhlaska Ceského Giadu bezpeénosti
prace a Ceského barského Gradu ¢. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych
zatizeni pfi stavebnich pracich, ve znéni vyhlasky ¢. 363/2005 Sb., a vyhlaska ¢. 363/2005
Sb., kterou se méni vyhlaska Ceského uradu bezpecnosti prace a Ceského bariského tradu ¢.
324/1990 Sb., o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich
- NV ¢. 361/2007 Sb. Natizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préaci ve
znéni pozdéjsich predpisu.
- Vyhlaska €. 23/2008 Sh. Vyhlaska o technickych podminkach poZarni ochrany staveb
- NV & 278/2008 Sb. Nafizeni vlady o obsahovych naplnich jednotlivych Zivnosti

17.5. Ostatni legislativni pozadavky
- Zakon €. 274/2001 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné
nékterych zakon( (zékon o vodovodech a kanalizacich)
oVyhlaska €. 428/2001 Sbh. Vyhlaska Ministerstva zemédélstvi, kterou se provadi zédkon ¢.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych
zakonU (zakon o vodovodech a kanalizacich)
- Zakon €. 258/2000 Sb. Zakon o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakona
- NV €. 272/2011 Sb. Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci
- NV €. 26/2003 Sh. Naftizeni vlady, kterym se stanovi technické pozadavky na tlakova zafizeni
- Vyhlaska ¢. 394/2006 Sb. Vyhlaska, kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou
expozici azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci
- Vyhlaska ¢. 432/2003 Sh. Vyhlaska, kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazatelll biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru
biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich test( a naleZitosti hlaseni praci
s azbestem a biologickymi Ciniteli

Ing. Jaroslav Chalupa, projekc¢ni a inZzenyrska ¢innost ve vystavbé, Koordindtor BOZP

Nalepkovo ndam. 930/18, 70800 Ostrava Poruba tel.: +420 737 255 960
IC: 01696891 e-mail: jaroslav.chalupa@post.cz



Strdnka |31
Zprdva o zajiSténi bezpecnosti prace a plan BOZP
Akce: Na LiSkovci 8, oprava rozvodu ZTI

18. ZAVER

Platnost tohoto planu se vztahuje na vSechna pracovisté stavby a na vsechny jeji zhotovitele a
zaméstnance, ktefi s timto planem musi byt prokazatelné seznameni. Timto planem jsou povinni se
pfiméfené fidit i zaméstnanci jinych organizaci, pracuji-li v prostoru stavby nebo na jejich zafizenich a to
v rozsahu, v jakém byli odpovédnym vedoucim zaméstnancem povéreni k vykonu ¢innosti.

Zaméstnanci a osoby, které jsou v pracovnim nebo obdobném poméru (zdkon ¢.262/2006 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisu — Zakonik prace) k dodavateli a osoby zhotovitele, ktefi jsou se zhotovitelem ve
smluvnim vztahu dle zakona ¢. 89/2012 Sb. Zakon obcansky zakonik a podileji se na realizaci stavby, jsou
povinni se timto planem fridit.

V Ostravé dne 21.05.2015

Zpracoval:

Ing. Jaroslav Chalupa
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